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ANEXO |

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO
CAPITULO 29, ARTICULO 10, NUMERAL 13 DEL DECRETO 57-2008, LEY ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA

DESCRIPCION MONTO TOTAL
1 003BDBCE |Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada)

Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 wvoltios con

cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séindwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 173,954.98

2 OO3BDBCF |Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalaciéon eléctrica: 110 wvoltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metdlica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, Q 173.954.98
en medio con material termoacustico; Ventanas:
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Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

3 003BDBDO |Mdédulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 wvoltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metdlica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 173,954.98

4 003BDBD1 |Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas: Q 173.954.98
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
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milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

5 003BDBD2 |Mdédulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 wvoltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metdlica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 173,954.98

6 003BDBD3 |Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metdlica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5 Q 173.954.98
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
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6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

7 003BDBD4 |Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalaciéon eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 173,954.98

8 003BDBD5 |Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA

Q 173,954.98
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LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

003BDBD7

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

Q

173,954.98

10

003BDBD9

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

Q

173,954.98
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EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

11 O03BDBDA |Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séindwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 173,954.98

12 OO3BDBDB |Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles saéndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA lNTERNACIONl’\L PARA Q 173.954.98
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
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003BDC8B |Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sdindwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 166,868.50

003BDC8C |Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaclstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA Q
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

166,868.50
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15 003BDC8D | Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metdlica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaclstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 166,868.50

16 003BDC8E |Mobdulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacistico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA Q
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

e

166,868.50
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17 003BDC8F |Mobdulo educativo prefabricado (aula prefabricada)

Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 166,868.50

18 003BDC90 |Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metdlica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaclstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA|
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

166,868.50
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19 003BDC91 |Mobdulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaclstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 166,868.50

20 003BDC92 |Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalaciéon eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA lNTERNACION{sL PARA Q 166.868.50
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

Avenida Bolivar 28-07 zona 8, Guatemala C.A. PBX: 2208-4848
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GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ‘)000012
GUATEMALA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU
21 OO3BEE3C |Moddulo educativo prefabricado (aula prefabricada)

Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 wvoltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaclstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 161,862.44

22 OO03BEE3D |Mdédulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoactstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA Q
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

161,862.44

Avenida Bolivar 2807 zona 8, Guatemala C.A. PBX: 2208-4848
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EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

23 OO3BEE3E |Mobdulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacuistico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 161,862.44

24 OO3BEE3F |Mobdulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metdlica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaclstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA lNTERNACIONA‘\L PARA Q 161.862.44
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

Avenida Bolivar 28-07 zona 8, Guatemala C.A. PBX: 2208-4848
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EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

25

OO3BEE40

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sdndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaclstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

Q

161,862.44

26

OO3BEE41

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaclstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

Q

161,862.44

-~
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GUATEMALA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
FONDO DE DESARROLLO SOC IAl

EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0OC-GU

27 OO3BEE42 |Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metdlica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaclstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 161,862.44

28 OO3BEE43 |Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 wvoltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metdlica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,

en medio con material termoacistico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACION{\L PARA Q 161.862.44
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

Avenida Bolivar 28-07 zona 8, Guatemala C.A. PBX: 2208-4848
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GUATEMALA

NISTERIO DE DESARROLLO SOC l\I
m\nnm DESARROLLO SOCIAI

EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

29 OO03BEE44 |Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalaciéon eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles saéndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaculstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 161,862.44

30 OO3BEE36 |Méoédulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaculstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
6 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA | 161.862.44
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

Avenida Bolivar 28-07 zona 8, Guatemala C.A. PBX: 2208-4848
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GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
FONDO DE DESARROLLO SOCIA]
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU
31 003BF3E7 |Mobdulo educativo prefabricado (aula prefabricada)

Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 wvoltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaculstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA M| ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 161,862.44

32 O03BF3E8 |Mdbdulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metdlica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA Q
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

161,862.44

Avenida Bolivar 2807 zona 8, Guatemala C.A. PBX: 2208-4848
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EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

33 OO3BF3E9 |Mobdulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaclstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 161,862.44

34 O03BF3EA |Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaculstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA o
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

161,862.44

Avenida Bolivar 28-07 zona 8, Guatemala C.A. PBX: 2208-4848
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GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA

NISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

|n\|m|x| DESARROLLO SOCIAI
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU
35 OO3BF3EB |Moddulo educativo prefabricado (aula prefabricada)

Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metdlica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 161,862.44

36 OO03BF3EC |Moddulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalaciéon eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA | 161.862.44
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

Avenida Bolivar 28-07 zona 8, Guatemala C.A. PBX: 2208-4848
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GUATEMALA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOC l\]
FONDO DE DESARROLLO SOC 1Al

EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU.

37 OO3BF3ED |[Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 161,862.44

38 OO3BF3EE |Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalaciéon eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles saindwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacistico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA | 161.862.44
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

Avenida Bolivar 28-07 zona 8, Guatemala C.A. PBX: 2208-4848
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GUATEMALA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
FONDO DE DESARROLLO SOCIAI

EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

39 003BF3F2 |Mobdulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacuistico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU. Q 161,862.44

40 O03BF3F3 |Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA | 161.862.44
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAI
FONDO DE DESARROLLO SOCIAI

EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

41 003BF3F4 |Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaclstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0OC-GU Q 161,862.44

42 OO3BF3F6 |Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metdlica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA Q
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

161,862.44

Avenida Bolivar 28-07 zona 8, Guatemala C.A. PBX: 2208-4848
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43 OO3BF3F7 |Md&dulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 161,862.44

44 O03BF3F9 |Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA | 161.862.44
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
FONDO DE DESARROLLO SOCIAI

EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

45 OO3BF3FA |Moddulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0OC-GU Q 161,862.44

46 O003BF3FC |Mdbdulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metdlica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA Q
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

161,862.44

Avenida Bolivar 28-07 zona 8, Guatemala C.A. PBX: 2208-4848
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FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
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47 003BF3FD |Mobdulo educativo prefabricado (aula prefabricada)

Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaculstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 161,862.44

48 003BF401 |Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoaculstico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACION{\L PARA Q
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS

161,862.44

Avenida Bolivar 28-07 zona 8, Guatemala C.A. PBX: 2208-4848
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EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

49 O03BF402 |Mobdulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 wvoltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU Q 161,862.44

50 003BF403 |Mbdulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalaciéon eléctrica: 110 wvoltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metdlica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
‘ Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
| en medio con material termoacustico; Ventanas:
< Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA | 161.862.44

LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
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EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

51

003BF404

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada)
Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la
cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles
angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de
3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con
cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles séndwich de
acero liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido;
Plataforma: Estructura metélica; Puerta: Abatible de metal
de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero
estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado,
en medio con material termoacustico; Ventanas:
Corredizas con marco de aluminio y vidrio de 5
milimetros de espesor; CORRESPONDIENTE AL LOTE #
5 DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA
LA ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS
EDUCATIVOS DEL PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
FINANCIADO POR EL PRESTAMO 2018/0C-GU

Q

161,862.44

TOTAL

Q

8,440,143.40
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