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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION

MEISTERIO DE
GoRERNO.L | DESKRRGUS SockL PERIODO DEL 01 Al 31 DE AGOSTO 2022
GUATEMALA romone
SECCION DE SUPERVISION, SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO
TIPO DE MONTO DEL
No. NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO BENEFICIADOS | EMPRESA RESPONSABLE | CONDICION ACTUAL ESPECIFICACIONES DEL CONTRATOD
PROYECTO CONTRATO
CONSISTE EN EXECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLOBES; RGTULO DE [DENTIFICACION DEL PROVECTO, LIMPSA CHAPEQ ¥ DESTRONGUE, REFLANTEO TOPOGRAFICO,
MporaMiento | MWEIORAMLENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTEALTA | o) 1oy ae pato CAPTACION TIPICA, CAJA REUNIDORA DE CAUDALES, MURO DE CONTENCKIN [PROTECCION DE TEANQUE SUCCION), cal rompe presldn de 1.00 m3, vébvula de
1 SIETEMA DE AGUA (ELCASCALD), hrﬂﬂ:«hwnbu””ﬁ)ﬁugc_vca PALD GORDO SANMARCOS Q 92247609 ur CONSTRUWIAS TERMINAGD limpleza, tanque de succién od 75.00 m2, paso aerec de 24.00 ml, paso serec DE 50.00 ML, PASO DE ZANION, LINEA DE IMPULSION, ANCLAJE DE TURER(A HG.
CONSISTE EN EIECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACIGN DE PROYECTO, TRAZO, NIVELACHON ¥ PUNTEADO, REPLANTEQ
TOPOGRAFICO, EXCAVACKON NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO, ZAPATAS, CIMIENTS CORRIDX, SOLERA DE HUMEDAD, MURG DE CONTENCIGN TIPO 1,2 ¥ 3, VIGA
CONECTORA, COLUMNAS, LEVANTAD( DE PAREDES, MURO DE CONCRETO REFORZADO PARA ELEVADOR, SOELRAS VIGAS DE CONCRESO, LOSA DE MODULD DE GRADAS,
constRUccion | CONSTRUCCIGN EBIFICIO (S) CENTRO DE FORMACIOR LOSA DE RAMPA, LOSA DE ENTREPISO NERVURADA, PAVIMENTO DE CONCRETO ¥+0,20MTS., PISG DE GRANITD, AZULEID, REPELLO+CERNIDG, SUMINISTRO Y
2 EBIFICK COMUNITARIA, CANTON QUIACQULY, TGTONICAPAN, |  TOTONICAPAN TOTONICAPAN | C 4,959,300.00 076 CONSTRUDAM ENEIECUCION | p(icACKIN DE PINTURA, ACCESORIOS SANTTARIOS, TUBERIAS DE DIFERENTES RESISTENCIAS, CAJA DE REGISTRO, CALA TRAMPA DE GRASA, CAIA DE REGPSADERA,
TOTOMICAPAN. REJILLA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ACOMETIOA ELECTRICA, TABLERD DE DISTRIBUCKSN, LUMINARLAS, PLACAS PARA SISTEMAS ELECTRICOS,
VENTANAS, BARAKDA DE GRADAS, REIA METALICA, PUERTAS, ELEVADOR DE PERSGNAS, BANQUETA DE CONCRETO T00.10MTS..
CONSISTE EN EXECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIO: ROTULO DE IDENTIFICACKON DE PROYECTO, COLOCACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON
MOORAMIERTO | MEJORARIENTO SISTEMA DE ALCANTARILADO SANITARID| o oo TUBERLA PVC DE ASTM F949 DE 6, 8, 10, 15, 18, CANDELAS DOMICILLARES CON TUBO DE CONCRETO DE 12*, POZOS DE VISITA CON ALTURAS DE 1.2M A 3.35M, LINEA
3 SISTEMA DE CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA PAPAZ ALTA VERAPAT o 17,119,647.01 13408 CONSTRUCTORA ARCHILA EN EIECUCION OE BOMBEQ, EQUIPO DE BOMBEOQ, SUB ESTACION ELECTRICA, TUBERIA PVC ASTM F949 DE 3, 10, 15, 18, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIOUALES,
ALACANTARILLADG VERAPAZ vE EXCAVACION, COLOCACION Y RELLENO DE TUBERIA PVC ASTM F943 DE 10, 12, 15, LINEA DE DESCARGA CON TUBERIA PVC ASTM D 2241 125PSI DE 107,
R ENTADA CONSTRUCTORS ACEF CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIO: ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, TRAZD Y ESTAGUEADO, CORRIE DE CAINEA,
CONSTRUCCION CONSTAUCCION CARRETERA PAVIMENTADA CRUCE “
7,687,346 22 . ENEJECUCION  |REACONDICIOMAMIENTD DE SUBRANTE, TUBERIA DE 30% CAIAS ¥ CABEZALES, CUNETAS ¥ BORDILLOS, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE
4 CARRETERA CHAQUIROQHA A ALDEA SEPALAU, CHISEC, ALTA VERAPAZ cHEEC ALTAVERAPAZ & ? ? 5 SOCIEDAD ANONIMA N ESPESOR. : '
CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO:ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, LIMPIEZAY CHAPED 120.00 M%, BODEGA Y GUARDIANIA
cONSTRUGON CONSTRUCEION PUENTE "VEHICULAR®, BARRIO SAR A CATALNA 50.00 M1, REPLAKTED TOPOGRASICO ¥ IRAZO 41.60 MY, DEMOLICION OE PUENTE EXISTENTE 20,00 M, ua.><>naz €N AREA DE ESTRIBOS Gn..oa M, RELLEND
s | eenmozoma s, sanTa catauma La TvTa, aLTA SANT ALTAVERAPAL a 72637600 1731 CONSTRUCTORA HY ENEIECUCiON  |MNCLUYE MATERIAL FILTRANTE 84,00 MY, ESTRIEO 2 + ALETONES 61.80 MY, ESTRIBO 2 + ALETONES 26.00 MY, CABEZAL Y VIGA DE APOYD 5.30 b4, IGAS {2 VIGAS) 16.00
PUENTE "VEHICULAR' VERAPAZ LATINTA M, DIAFRAGMAS {3 DIAFRAGMAS] 4.20 M, LOSA (CLUTE BANQUETA Y DRENAJE) 47,60 M?, BARANDAL 16,00 M.
EL PROVECTO SE EJECUTARA EN BASE A LOS RENGLDNES DE TRABAIO SIGUIENTES: TRABAJOS PREIMINARES:TRAZO ¥ REPLANTEQ 255.00M2 NIVELACIGN ¥
MEIORAMIERTO CONFORMACION 1,642.00M2, BORDILLOS: EXCAVACKIN 505,00ML FUNDICION 505.00M1, TALLADO 505.000t1, FOAMALEATADO 505 S0ML, ADOQUINADC:COLOCACION
& camiNo RURAL | MPORAMIENTO CAMINO RURAL {ADOQUINADO), CASERIC SOLOA oL a 450,000.00 2245 CONSTRUCTORA HY EN EJECUCION DE SELLCTO Y COMPACTAGIGN 1,535,00M2,COLOCACKTN DE CAMA DE ARENA 1,535.00M2, COLOCACKSN DE ADOQUIN 1,535.00M2. LLAVES DE DONFINAMIENTO:
(ADGQUINADO} EL MIRADOR,, CANTON PUSUTILEL, SOLOLA, SOLOLA EXCAVACION 166,00ML, FUNDICION 165.00ML, TALLADO 166.00ML AMPLIACION DE TRAGANTE: MANO DE OBRA.
[CONSISTE EN EJECUTAR LIS SIGUTERTES RENGLONES; ROTULO DE IDENTIFICACKON, TRABAIOS PRELIMINARES, REPLANTER TOPOGRAFICO, EXCAVACION NO
CLASIFICADA DE MATERIAL DE DESPERDICIO, REACONDICIGNAMIENTO DE SUBRASANTE (20 CM), ACARREC Y EXCAVACION NO CLASIFICADA DE MATERIAL DE
PRESTAMC, CAPA DE BASE MATERIAL GRANULAR Ex0.25 MTS, CONCRETO HIDRAULIC (4000 PSI) (T=0.20 M), CONCRETO HIDRAULICO {4000 P51} (T+0.15 M), CUNETA
MEHORAMIENTO CALLE LIRBANA PRINCIPAL CON REVESTIDA CONCRETO SIMPLE (3000 PS1) FUNDIDO INSITU DE 10 CMS DE ESPESOR, RENLLA TIPO TRANSVERSAL [No. 1), RENILLA TIPQ 2 {LONGITUD 6.00 X ANCHO 0.90),
4 | ME)ORAMIENTODE | PAVIMENTO RIGIDO DE CANTON TUICUC LOS LUCASY | TODOS SANTOS HUEHUETENANGO | q 7,547,911.56 at61 TOPDGRAFIA Y DSERD ENEIECUCION  |RENLLATIPO 2 {LONGITUD 3.50 X ANCHO 0.90), MURO DE CONTENCIGN DE MAMPOSTERLA No. 1, MURO DE CONTENCIGN DE MAMPOSTERIA No. 2, PINURA
CALE CANTON LOS PABLY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, CUCHUMATAN TERMOPLASTICA PARA LINEA CENTRAL ¥ LATERALES, DISPOSITIVOS PARA SERALIZACION NOCTURNA SUMINISTRD ¥ COLOCACKIN, SERALES DE
HUEHUETENANGO TRANSITOINFORMATIVAS LATERALES SIMPLES DE METAL SUMINISTRO ¥ COLOCACION, DEMOUICION DE PUENTE ¥ LINPIEZA DE MATERLAL SOBRANTE, MURO DE
CONCRETO CICLOPED ¥ ALETONES, VIGA DE CARGA [VIGA DE APOYD + CORTINA), DIAFRAGMA EXTERNO, DLAFRAGMA INTERNO, VIGA PRINCIPAL, LOSA + BANQUETA,
BARANDAL + DRENAIE, CASETA PARA PARADA, UMPIEZA FINAL
CONSISTE EN EJECUTAR L0S SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACKSN O PROYECTO, TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE ¥ RETIRO DE
MEKRaMENT  |ME/CRAMIENTO CAMING RUBALSANTA RITA-CENTROSANY - ) porony MATERIAL NO CLASIDFICADO DE 5UB-RASANTE, CONFORMACION DE BASE GRANULAR, (20,15 em), PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4,000 P$1, (e= 035 ¢,
L RAMON-CHUATRO/-CANTON SAN RAMON, SAN CRITOBAL TOTONICAPAN - | Q 8,566,503.43 6.074 PODER ECOLOGKD ENEECUCION  (roNSTRUCCION DE BORDILLO DE 0.20 x0.40 METROS+PINTURA, CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO TIPO 2,000 PSI, CORTE ¥ SELLO DE JUNTAS DE DILATACION
CAMING RURAL TOTGNICAPAN
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN ¥ LIMPIEZA FINAL
ROTULO DEL PROYECTO: 1 UNIDAD, LIMPIEZA ¥ CHAPEO: 4,805 METROS LINEALES, REPLANTEQ TOPOGRAFICO: 2,402.50 METROS LINEALES, REACONDICIORAMIENTG
DE SUBRASANTE: 14,415 METROS CUADRADOS, COLOCACION DE BASE DE SELECTO DE 0.20 M.: 14,415 METROS CUADRADOS, PAVIMENTO DE CONCRETC HIDRAULICO
g | MEORAMIENTO zmog_nz._,mcgz_zo RURALALDEAELAMATILG, | 0y ceneniie JUTIAPA a 2,219,64.45 1754 am.»xoo__.hmoh__.__.n_mm_go ENEJECUCION  |DE RESISTENCEA 4000 PSI Fx0,15 (INCLUYE CURADO): 12,012.50 METROS CUADRADOS, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIGN: 6,402 METROS LINEALES,
CAMINO RURAL PATEPEQUE, JUTAPA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCAETO: 4,305 METROS LINEALES, ALCANTARILLA DE TUBOS DE CONCRETQ REFORZADO 24' MAS CAJA RECOLEGTORA; 6 UNIDADES.
CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAK:ROTULD DE IDENTIFICACION DE PROYECTO 1.00 UNIDAD, UIMPLEZA Y CHAPEO 6366.00M2,
REPLANTEC TOPOGRAFKCO 2122,00M, REACONDICIOMAMIENTO DE SUBRASANTE 12732.00M2, QOLOCACION DE BASE GRANULAR DE 0.20M 12732.00M2, PAVIMENTO
MEIORAMIENTO MEJORAMIERTO CAMING RURALALDEA COSNTRUCCIONES ¥ DE CONCRETO HIDRAULICD DE RESISTENCIA DE 4000PSL £+0.15M 10610.00M2, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACISN S658.00M, CONSTRUCCIGN DE CUNETAS
1 CAMIND RURAL ESCARBADEROSJEREZ, JUTIAPA JEREZ Jumiapa a 6.475,755.15 382 SERVICIOS CATALINA S.A. EN EIECUCION DE CONCRETO 4244.00M




PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION

MINISTERIO DE
_—%w._wmma:mw bl ot PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022
° e SECCION DE SUPERVISION, SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL-FODES
TIPO BE MONTO DEL
No. NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO BENEFICIADQS | EMPRESA RESPONSABLE | CONDICION AGTUAL ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
PROYECTO CONTRATO
EL PROYECTO CONSISTE EN LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO; TRABAJOS PRELIMINARES 1,300.00M2, DEMGLICION DE BANQUETA EXISTENTE 405.00ML,
DEMOLICKSN DE EMPEDRADO EXISTENTE 1,035.00M2, PREPARACKIN DE LA SUB RASANTE 2,050.00M2, SUB BASE ¥ BASE PARA RODADURA Y CLINETAS 1,050.00M2,
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y CONDUCTOR DE AGUA TIPO MEDLA CARA 15.15ML, CARPETA DE RCDADURA DE CONCRETD 205.00M2, CARPETA DE RODADURA
g3 | MEIORAMIENTO MEIORAMIENTO CALLE ,CALLE CAMPARARIQ ¥ CALLE PANAJACHEL SOLOLA 1,100,000,00 16769 CONSTRUCTORA HV TERMINADO ADOQUIN MULTIFORMATO GRIS 649.00M2, LLAVES DE CONFINAMIENTO PARA ADOQUIN B3.00ML, CUNETA DE CONCRETQ 412.00ML, CAMBIO DE YUBERIA DE AGUA
CALLE HNAVIDAD, CENTRO HISTORICO, PANAIACHEL, SOLOLA POTABLE 217.0CML, CAMBIO DE TUBER(A DE DRENAJE 217.00ML, REMATE LATERALES BANGUETA 409.00ML, LLAVES DE CONFINAMIENTO BANQUETA 25.00ML,
BANQUETA PEATONAL ADOUUIN POLVO DE PIEDRA 135.00M2, BANGUETA PEATONAL ADOQUIN DECORATIVO 31.00MZ, ¥ LIMPIEZA FINAL
ROTULO DE IDENTIFICACKSN DEL PROYECTO UNIDAD 1.00 REPLANTED TOPOGRAFICO PARA TODO EL PROYECTO 12 15,560,00 LIMPIA, CHAPEQ ¥ TRAZO GENERAL r2
15,560.00 EXCAVACION DE CAIUELA m3 3,703.00 RELLEND CON MATERLAL DEL LUGAR, INCLUYE PROTECCKIN DE BORDILLOS SEGUN LO ESPECIFICADO EN PLANOS m3
MEIORAMIENTO | MEJORAMIENTO CAMING RURAL, LAS LOMAS, SAN DIEGO, DESARGOLLO INMGBILLARIO 865.03 ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO m3 2,837.97 REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE m2 15,560.00 CAPA DE BASE GRANULAR T+0.10m m2
[ CAMINO RURAL ZACAPA. SANDIZGO TACARA 509576127 68 LAS PILAS ENTIECUCION ;5 550,00 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO e=0.15 METRDS TIPG 4,000 PSI { INCLUYE ANTISCL Y CORTE DE PLANCHAS) mi2 15,560.00 BORDILLO PEFRABRICADO
[ INCLUYE BORDILLO INVERTIDO) DE 0.15 X0.30msm 4,741.00 SERALES DE TRAFICO RESTRICTIVAS Y PREVENTIVAS UNIDAD 4,00
EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEKORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, LA CUAL CONSTA DE 1,323.16 METROS CON PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO
MEJORAMIERTO MEMORAMIENTO CALLF, ALDEA GIECHEJEL, HUEHUETENENANG MARQSA CONSTRUCTORA DE 3,000 P51 DE 15 CENTIMETROS DE ESPESOR, OOM BORDILLO, CUNETAS REVESTIDAS, Y TRAGANTES, LOS CUALES INCLUYEN CURADC ANTISCL, CORTE Y SELLO CON
n CALLE HUEHUETENENANGO, HUEHUETENENANGO o HUEHUETENANGO 4,160,000.00 1875 $A ENDIECUCION | \MATERIAL BITUMINGSO, 1,372.00 METROS LINEALES DE BORDILLOS CON CONCRETO DE 3,000 PS1, LOS DETALLES SE ENCUENTRAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE.
La elecucidn del provecta conslsta en: Trabajos preliminares 10,400.00 ml, Captacién con salida 2.00 unidades, Cerca petrimetral $00.00 mi, Caja reunidora de caudales
CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERID de 1.00 m3 1.00 unidad, Caja rempe-presldn de 1.00 m3 2.00 unidades, Caja de vilvula de impieza 4.00 unidades, Cajas de vilvulas de alre 3.00 unidades, Pasos aéreos
14 | SISTEMA DEAGUA CHILIPE, ALDEA YAMOY, OONCEPCION TUTUAPA, SAN CONCEPCION SAN MARCOS 1,180,000.00 428 CORSTRUCTORA HY EN EJECUSION 5.00 unidades, Paso de zankén 12.00 unidades, Tanque de distribucidn de 40,00 m3 1,00 wnidad, Cerca | do tanque de distribucidn 40.00 ml, Slstema de
POTABLE MARCOS TUTUAPA desinfeceién 1.00 unldad, Tuberfa linea de eonduecién 8,085.00 i, Cajas vifvula de eantrot 3.00 unidades, Tubetla inea dedirtribucidn 7,308.00 3, A d
doeslciliares 96.00 unidades.
L elecucidn de este provecto consiste en: Trazo ¥ Replantea 500,00 MI, Corte de Cajusla y Azarreo de Material de Desperdicia 6,933.00 m", Conf ¥
MEJORAMIENTO DE CALLE CON ADOQUIN, CALLE Compactacion de SubRasante 6,933.00 m’,Base de Material Granular t=0.18 mts §,933.00 m?, Carpeta de Rodadura de Adoquin £696.00 m", Uaves de confinamiento
15 | LAl con apoaum PRINCIPAL, ALDEA SACICHUM, SAN PEORG sacateseatoez SAN MARCOS 2,600,000.00 531 S ENEIECUCION 510,00 M, Bordilios de Concreta 1,807.00 M), Canal de Cancreto + refila Metalica {Lx7.50 mis) 1,00 Uidad, Limplezs Final 6933.00 m?,
SACATLPEQUEL, SAN MARCUS
La ek isn de éste proy ibulrd a fortalecer ¢l desarrollo integral de [a comunidad a través de: Limpleza y chapeo 2755.00m2, Replanteo topogrifico
MEJORAMIENTO MEIORAMIENTO CAMINO RURAL {PAVIMENTO RIGIDQ), SAN FRANCISCO £L 2755.00m2, Carte de cajuela da 0.30mts 364.25m3, Retira de materal 364.15m3, Tendido y compactacién de base granular t+0.10mts 2755.00m2, Bordillo de concreta
16 CAMING RURAL PARAIE PASACATIUIM, ALDEA SAN ANTONIO SUA, SAN TOTONICAPAN. 1,613,458.30 3500 CIDEN CONSTRUCCIONES S.A. EN EJECUCION de 0.10emts x 0.40mts + pintura de bordifla 94.00m!, Pavimento de 0.20mts de peralte de 4,000psi de resistencia 2656.00m2, Curado de carpeta de concreto
[PAVIMERTD RIGIDO) FRANGCISCO EL ALTE, TOTONICAPAN ALTO 2656.00m2, Cortes transversales a cada 2.00mts + aplicacién de sello 800.00m! y Umpleza final.
EL PROYECTO COMSISTE EM: TRABAIOS PRELIMINARES ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 1.00 UNIDAD, LIMPIEZA, CHAPEO ¥ DESTRONQUE 3463.00M2,
MEIORAMIENTO |\ IFNTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE TRAZO, REPLANTED Y ESTAQUEADO 577.00ML, TRAZO, REPLANTEQ ¥ ESTAQUEADO 577.00ML CORTE 362.0043 RELLENG ESTRUCTURAL 77.00M3 SUBRASANTE Y
17 | CAUEEMPEDRADO S | o T, 20NA 1 COMUNIDAD AGRARLA EMANUEL, | NUEVO PROGRESD SAN MARCOS 90,500.00 1092 CONSTRUCTORA CIFUENTES ENEECYClon  |RASANTE: REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 3462.00M2, BASE Te0.15 492.00M3 CARPETA DE RODADURA: CARRILERAS DE CONCRETO Te0.15M 923.00MZ,
CARRILEAAS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS VELASQUEZ EMPEDRADO SIMPLE 2540.00M2 ESTRUCTURA
CONCRETO DRENAJE: CUNETAS REVESTIDAS 98.00M3, BORDILLOS 873.00ML LIMPIEZA FINAL 3463.00M
EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMING RURAL CONSISTE EN: ROTULO DE IDENTIFICACION 1,00 UNIDAD, LIMPIEZA, Y CHAPED 27,498 M2, TRAZO Y NIVELACION 4,583
MEJORAMIENTO MEIQRAMIENTO CAMINO RURAL DE LA ALDEA SANTA DESAROOLLO INFEGRAL M2, DEMOLICION DE PAVIMENTO ¥ ADOQUIN EXISTENTE B617.44 M2, PAVIMENTACION DE 23,226 METROS CUADRADOS Y REAUZAR LA CONSTRUCCION DE 4,917
P comoruma e Hﬂ“ﬂmzzﬂzﬂnmﬁ;z; HhEsTIRIA QUETALTERANGO MBI tss22 CORPGRATIVOS.A TERMINADO METROS LINEALES DE BORDILLG IN SITY DE 0,10M X 0,40M ¥ 2,853 METROS DE CUNETA DE CONCRETO TIPO "L EN DISTINTOS SECTORES DEL TRAMO A PAVIMENTAR
EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMING RURAL CONSISTE EN: ROTULO DE IDENTIFICACIGN 1.00 UNIDAD, REPLANTEQ TOPOGRAFICC 4,300.00 M, DEMOLICION DE
MEIORAMIENTO CAMING RURAL DE LA ALDEA EL PAVIMENTO EXISTENTE 8,022.00 M2, CORTE DE SUBRASANTE 15,272.00 M3, RELLEND ¥ REACORDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 2,610,00 M3, BASE GRANULAR
19 | MEIORAMIENTO ROSARID A BARRIO LA ESPERANZA, CHAMPERICO, CHAMPERICO RETALHULEY 16,449.48757 3845 4 CARRILES 5.A. TERMINADO 0.15 M 4,000PS1 29,341.00 M2, BORDILLO C.10M X 0.40M 2,860.00 M, CUNETA 6,579.98 M, TRANSVERSALES £.00 UNIDAD, MURQS DE CONTENCKIN DE CONCRETO
CAMINO RURAL RETALHULEY CICLOPEQ 372.00 M3, SERALIZACION VERTICAL 12,00 UNIDAD, SERALIZACIKSN HORIZONTAL 11.322.00 M, CASETA PARA PARADA 3.00 UNIDAD.
AMPLIACION SISTEMA | AMPUACION SISTEMA DE ALCANTARILLADG SANITARIG EL PROYECTO CONSISTE EN L& AMPLIACISN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A TRAVES DEs REPLANTED TOPOGRAFICO, TRAZO, EXCAVACIAN, COLECTOR,
20 | DEALCANTARILLADO |  SECTOR MANZANILLO Y PAXAN, ZGNA 1, COMALAPA, COMALAPA CHIMALTENANGO 5,604,435.75 1200 o ENEJECUCION  |CONEXIONES DOMICIARES, PLANTA DE TRATAMIENTO ¥ LIMPIEZA GENERAL
SANITARIC CHIMALTENANGO
EL PROYECTO CONSISTE EN 105 SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO; TRABAIGS PRELIMINARES: RGTULD DE IDENTIFICACION, LIMPIEZA ¥ HIVELACISN 217,62M2,
TRAZO ¥ ESTAQUEADO 106,50 NIACION: EXCAVACIGN ESTRUCTURAL, RELLENO COMPACTADO, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, MURD DE CIMENTACKON,
SOLERA HIDROFUGA, Speffensiildy EQ_Q_ RISIE, CUBIERTA: TECHO ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE LAMINA 163.62M2, PISOS Y CORREDORES: PISO DE
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICUAL RURAL MOCTA, | 0\ psyeicen 14 FUENTES GOMEZ INGENIEAIA A, DE ACCESO 8.00M2, HERRER{A: VENTANAS Y PUERTAS, INSTALACIONRY ELECTRICAS: TABLERD DE DISTRIBUTION,
21 | AMPUACION ESCUELA CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNIGH, UNION QUETZALTENANGO 670,000.00 s ¥ CONSTRUCCION TERMINADO CORRIENTE DOBLE, ACABADOS: TALLADO Y SISADO EN BLOCK 77.02/44, CUNETA, CAIA DE ABSORCION, MURG
QUETZALTENANGO COLUARYY TIPO C, SOLERA HIDROFUGA, LEVANTADG DE MURO 25.00M2, SLELA DE REMATE CON BLOCK TIFO U uas.mm
b SEGUYIPRD: DXTINTOR, SERALIZACIGN Y LIMPIEZA FINAL ﬂwvafra
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CONTRATO

BENEFICADOQS

EMPRESA RESPONSABLE

CONDICION ACTUAL

ESPECIFICACEONES DEL CONTRATO

22

MEJORAMIENTO
CAMIND RURAL

MEIORAMIENTS CAMING RURAL DE ALDEA NUFVA
UBERTAD HACIA ALDEA EL ZAROHN, EL ADELANTO, JUTIAPA

EL ADELANTO

5,616,238.87

1000

COORMNADORA DE
LOGISTICA S.A.

EN EJECUCION

£L PROYECTO MEJORAMSENTQ CAMING RURAL DE ALDEA NUEVA LIBERTAD HACIA ALDEA EL ZARON, EL ADELANTO, JUTIAPA CONSISTE EN: ROTULO DE IDENTIFICACION
DEL PROVECTO: 1 UINIDAD, UIMPEZA Y CHAFEQ: 10,400,00 METROS CUADRADOS, REPLANTED TOPOGRAFICO: 1,700,060 METROS CUADRADQS, REACONDICIONAMIENTO
DE SUBRASANTE: 10,400.00 METROS CUADRADOS, COLOCACKON DE BASE DE SELECTO; 10,400,00 METROS CUADRADGS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICD:
8,360.00 METROS CUADRADOS, CORTE ¥ SELLADO DE JUNTAS DE DILATACKIN: 5.775.00 METROS, CONSTRUCCHON DE CUNETA DE CONCRETO; 3,400.00 METROS,
DAENAJE TRANSVERSAL DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADOS: 4 UNIDADES Y LIMPIEZA FINAL: 10,400.00 METROS CUADRADOS.
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AMPLIACION ESCUELA

AMPLACION ESCUELA PRIMAREA {DOS NIVELES), CASERIO
NUEVO DAMASCO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ

RAXRUHA

ALTA VERAPAZ

1,120,500.00

183

PASLO ISAAC QUINTANA
SHTRAUBE

EN EJECUCION

EL PROYECTD CONSISTE EN TRABAJOS PRELMINARES, CIMENTACKON, MUROS, TECHCS, PISOS Y CORREDORES, HERRERIA, INSTALACIGM FIECTRICA, INSTALACION DE
DRENAJE PLUVIAL, ACABADOS, MODULO DE RAMPA, MODULD DE BAROS QUE INCLUYE CIMENTACIGN, MURQS, TECHOS, PISOS, HERRER[A, ACABADOS, INSTALACKIN
HIDRAULICA, BIODIGESTORES, ALIBE, ASI COMO MEDIDAS DE MITIGACION

24

AMPLIACION ESCUELA

AMPUACION ESCUELA (8 AULAS) ALDEA SIMAIHULEU,
COMALAPA, CHIMALTENANGO

COMALAPA

CHIMALTENANGO

2.695,995.18

485

MARQSA CONSTRUCTORA
S.A

EN HIECUCION

€L PROYECTO CONSISTE EN 105 SIGUZENTES RENGLONES DE TRARAIO:PAELIMIMARES: ROTULD DE IDENTIFICACION DE PROYECTO 1.00 UNIDAD, LIMPIEZA Y RIVELACION
300,13 M2, CIMENTACION: TAPATA TIPO 1, L.20X1.20X0.25 18.040 UNIDADES, ZAPATAS TIPO 2, 0.60X0.60%0.2¢ 35.00 UNIDADES, CIMIENTO CORRIDO 0.50X0.20

95, 70M1, LEVANTADSO DE CIMIENTO 0,15X0.20X0.40 93.60ML, SOLERA DE HUMEDAD 0,15X0.25 95.70ML, SOLERA DE AMARRE {RAMPA) 0.15X0.25 S0.70ML
LEVANTADO DE MURO; LEVANTADO DE MURQ DE 0.15%0.20%9.40, SOKG/CM2, LIMPIA DOS CARAS 197.00M2, SOLERA INVERMEDIA 0.15X0.25 72.00ML, SOLERA
(NTERMEDLA CON CLOCK “'U'™ 84.70ML, SILLAR EN VENTANA 0.20X0.25 54.40ML, VIGA NO.2 0.20X0.42 216.00ML, COLUMNA C-1 0,40X0.40M 78,00ML, COLUMNA C-2
0.40X0.20M 62.40ML, COLUMNA C-3 0.15X0.25M 77.00ML, COLUMMNA M1 0.20X0.155M 80.24ML, OOLUMHNA C-£ 0.15X0.15M 42,00ML, COLUMNA C-4 0.20X0,20M
£5.80ML LOSAS: VIGA NO. 0.20X0.60M 129.00ML, LOSA ENTREPISO {T+0.12M) 549.60M2, RAMPA DE CONCRETO REFORZADO BZ2.80M2, HERRERIA: VENTANAS TIPO
REJA DE METAL T-1 16.00UNIDADES, VENTANAS TIPO REIA DE METAL T-2 8.00UNIDADES, VENTANAS TIPO REJA DE METAL T-3 32.00 UNIDADES, PUERTA DE METAL
1,20%2,85M 8.00 UNIDADES, BARANDA METALICA EN CORREDOR 50.20ML, BARANDA METALICA EH RAMPA 52.00ML PISCS: PISO DE GRANITO 507.50M2
INSTALACIONES ELECTRICAS: TABLERO DE CIRGUITOS 4, 00UNIDADES, LAMPARAS TIPO 115YON 2 BULBOS 2X40W 48,00 UNIDADES, INTERRUPTORES PARA LAMPARAS
8.00UNIDADES, CABLEADO ILUMINACION 500.00ML, TOMACORRIENTES PARA LAMPARAS 3.00 UNIDADES, CARLEADO ILUMIRACKIN S00.00M1, TOMACORRIENTE
DOBLE 120V 42.00 UKIDADES, CABLEADC FUERZA 400.00ML INSTALACKONES PLUVIALES: BAJADA DE AGUA PLUVEAL [BAP) 48.00ML MEHDAS DE SEGURIDAD: MEDIDAS
DE SEGURIDAD 20.00UNIDADES, MATERIALES DE SEGURIDAD UMPIEZA FINAL 240.00M2.
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MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL

MEIORAMIENTO CAMING RURAL, HACIA ALDEA LOS
ACHICTES, MOYUTA, JUTIAPA

MOYUTA

JUTIAPA

1,300,600.00

1255

FUENTES, GOMEZ,
KELLER,ALEXANDER

TEAMINADO

CONSISTE EN EL MEJORAMIENTD DEL CAMINO A TRAVES DE 740 METROS LINEALES Y 2,340 METROS CUADRADOS CON SUS RESPECTIVOS BORDILLOS DONDE SEA EL
CASO AST: TRABAIOS PREUEMINARES: TRAZO Y ESTAGQUEADO DEL TERRENO, REACONDICIONAMIENTC DE SUB BASE DE 2,840 M2, COMPACTACION DE BASE DE 2,840
M2, COLOCACION DE 2,840 M2 DE PAVIMENTO RIGIDO DE 0.15 ANCHO. BORDILLO 1,380 METROS LINEALES ¥ RGTULO DE IDENTIFICACION.

26

MEIORAMIENTD
CARRETERA

MEJORAMIENTO CARRETERA DE CA-01-KM 152 HACIA
ALDEA EL TAMARINDO, ASUNCION MITA, JUTIAPA

ASUNCICN MITA

JUTIAPA

=]

18,218,500.00

2335

MARLCN ESTEBAN BARRERA
LUCERD

EN EJECUCION

EL PROYECTO CONSISTEN EM EL MEJDRAMIENTO CARRETERA A TRAVES DE: ROTWLC DE IDENTIFICACKON DEL PROYECTO 1,00 UNIDAD, DESTRONQUE DE RAKCES ¥
MALEZA 38,032.00 METROS CUADRAD(S, REMANTEQ TOROGRAFICG 5,071.00 METROS LINEALES, ESTUDIO DE DENSIDAD DE CAMPO A CADA 200 METROS 25.00
UNIDADES, DEMOUKIGN DE PAVIMENTO EXISTENTE 600.00 METROS CUADRADOS, MOVIMIENTO DE TIERRA DE MATERIAL DE OSRTE (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE] 20,769.00 MEYROS CUBICDS, MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CORTE DE CAJUELA (INCLUTE RETIRO DE MATERLAL SOBRANTE) 11,182.00 METROS COBICOS,
MOVIMIENTO DE TIERRA DE MATERIAL DE RELLERO 14,545.0¢ METROS CUBICOS, REACONDICIGNAMIENTO DE SUBRASANTE 31,947.00 METROS CUADRADOS, BASE
GRANULAR ESPESOR DE 0,20 M 6,390.00 METROS CUBICOS, PAVIMENTD DE CONCRETO Tri.15 M F'C 4,000 PS1 CON ACABADO RALLADOD (INCEXYE OORTE ¥ SELLADO DE
JUHTAS CON MATERLAL BITUMINGSO) 32,947.00 METROS CUADRADOS, CUNETA TIPO 2L £(ESPESOR DE 0,10 M CON CONCRETO DE 4,000 PSI} 10,142.00 METROS
LENEALES, DRENAIE TRANSVERSAL TURO PVC CORRUGADO 362 [ INGLUYE CARA REUNIDOAA DE CAUDBALES Y CAREZALES) 12,00 UNIDAD, SUBMINISTRO Y APLICACIGN BE
PINTURA TERMOPLASTICA EN PASOS DE CEBRA 45.00 METROS CUADRADOS, SUMINISTRO € INSTALACION DE ROTULOS REFLECTIVOS PARA SERALIZACIGN VERTICAL
12.00 UNIDADES, JUNTAS DE DILATACKSN EN INICIO ¥ FINALIZACION DE PUENTES EXISTENTES 6.00 UNIDAD, SUMINISTRO Y APLCACIGN DE PINTURA TERMOPLASTICA
BLANCA EN LINEAS LATERALES Te0.10M 10,14200 METROS LINEALES, SUMINISTRO Y APLICACIGN DE PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLA EN LINEA CENTRAL Te0_tOM
5071.00 METROS LINEALES, VIALETAS 625.00 URIDAD: LA LONGITUD TOTAL DEL LA CARRETERA ES DE'S,071.00 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE Y UN ANCHO DE
6.00 METROS.
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MEIORAMIENTO
CALLE

MEIORAMIENTO CALLE {S} CASCO URBANQ DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA

PALENCLIA

GUATEMALA

012,633,059.75

Elrds]

COORDINADORA DE
LOGISTICAS A

EN EJECUCION

EL PROYECTO CONSITE EN LA PAVIMENTACION DE VARIOS TRAMOS DE CARRETERA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CASSO URBAND, EL CUAL CONSTA
DE LDS SIGUIENTES RENGLONES: ROTULD DE IDENTIFICACION, UNDAD, 1, LIMPIEZA M2, 21,300.00, TRAZO, REPLANTEO Y ESTAQUEADO M 3,432,00, MOVIMIENTO DE
POSTES DE ELECTRICIDAD UNIDAD 21.00: EXCAVACIGN COLECTOR PRINCIPAL M3 413.00, TUBERIA PVC CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE &'
NORMA ASTM F 549 M 106.00, TUBERIA PVC CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ PLUVIAL DE &' NORMA ASTM F 943 M 125.00, SELECTO COMPACTADO
DEZANJAS CON MATERIAL SELECTO M3 380.00, POZO DE VISITA DE 1.00 A 1.50M, UNIDAD 2.00, POZO DE VISITA DE 1.51 A 2.00M. UNIDAD 1.00, POZO DE VISITA DE
251 A 3.00M, UNIDAD 3.00, CONEXIGNES BOMICILIARES UNIDAD 10, CORTE DE MATERIAL DE DESPERDICIC M3 7,040,00, REACORDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE
M2 21,300.00, BASE GRANULAR ESPESOR 0.20M, M3 4,260.00, CARPETA DE RODADURA T«0,15 M CONCRETO 4.000 PSI CON ACARADS RALLADO M2 20,273.00, CORTE
¥ SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL BITUMINOSO M 11,540.00, BORDILLO DE CONCRETO DE D35 X 0.15M M 6,864.00, RECONSTRUCCION DE TAPADERAS, BROCALES
¥ EXTENSIGN DE POZO DE VISITA UNIDAD 13.00, REPARACKON DE TUBERIA DE PVC DE AGUA POTABLE M 1,825.00, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO
EN LINEAS PARA SERALIZACIGN HORZONTAL T=0,10M M 18,296.00, SUMINISTRO ¥ APLECACISN DE PINTURA DE TRAFICO EN PASOS DE CEBRA Y FLECHAS M2 412.00,

REFLECTIVOS PARA SERALIZACION VERTICAL (DOBLES) UNIDAD 24.00, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUMULOS DE CAUCHO DE ¥$0 X030 X 0.05M

n/U &?\

SUMENISTRS € INSTALACION DE ROTULOS REFLECTIVOS PARA SERALIZACHON VERTICAL (SENCILLOS} UNIDAD 26.00, ucz_z_u.:_M\:rSnoz oE =oE_.ou moz B
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MEJORAMIENTO
CALE

MEJGRAMIENTO CALLE JERA CALLE ALDEA SAN
JERONIMO, SIPACATE, ESCUINTLA

SIPACATE

ESCUINTLA

a

$491,325.00

50

CONSTRUCTORES DE
GUATEMALA MYC, SOCIEDAD
ANONIM,
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EIECUCION

MINISTERIG DE
__ Soaumo. | SRR oc PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022
b daentte | GESASROLLO $OCIAL
SECCION DE SUPERVISION, SUBDIRECCION TECNICA PE DESARROLLO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL-FODES
TIPO DE MONTO DEL
No. NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO BENEFICIADOS | EMPRESA RESPONSABLE | CONDICION ACTUAL ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
PROYECTO CONTRATO
EL PROYECTO CONSISTE EN: ROTULD DE IDENTIFICACION DEL PROYECTG 1 UNIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR 27,594.00 W42, REPLANTEQ TOPOGRAFICO 4,599.00 M,
MOVIMLENTO DE TIERRA DE MATERIAL DE CORTE (INCLUYE RETIRQ DE MATERIAL SOBRANTE} 24,632.00 M3, MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CORTE DE CAUELA
(INCLUYE RETIRD DE MATERMAL SOBRANTE) 10,343,00 M3, MOVIMIENTO DE TIERRA DE MATERIAL DE RELLENG £,141.00 M3, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE
A 0.20 M 22,995.00 M2, BASE GRANULAR ESPESOR 0.25 M 5,749.00 M3, CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETG HIDRAULICO, CON RESISTENCIA fe DE 4,000 PSI
CON ESPESOR T+0.20 M {INCLUYE ACABADO, CORTE ¥ SELLADO DE JUNTAS} 22,995.00 M2, CUNETA TIPO ‘L' ANCHO 0,50 M, ESPESOR 0.10 M, RESISTENCIA DEL
29 | MEORAMIENTO | MEIORAMIENTO CAMING RURAL DE CRUCE A ALDEA LOS SAN LULS JALAPA 16,336,120.60 2878 CONSTAUCTORA Y ENEECUCION  |CONGRETO 2,000 PS15,198.00 M, CONSTRUCCION DRENAJE TRANSVERSAL COM TUBERIA DE CONCRETO DE 36 (INCLUYE CABEZALES, CAJAS ¥ MUROS DE
CAMING RURAL AMATES, SAN LUIS ILOTEPEQUE, JALAPA JLOTEPEQUE TRANSOPORTES JP, S.A. MAMPOSTERIA DE CONCRETO CICLOPED) 13.00 UNIDAD SUMINISTRO € INSTALACON DE ROTULOS REFLECTIVOS PARA SERALIZACION VERTICAL 31 UNIDAD,
SUMIRISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA EM LINEAS LATERALES CONTINUAS DE 0.10 M DE ANCHO Y 0.02 M DE ESPESOR 9,198.00 M,
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLO EN LINEA CENTRAL DISCONTINUA DE .16 M DE ANCHO Y 0.02 M DE ESPESOR 1,725.00 M,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS REFLECTIVAS AMARILLAS, BLANCO Y/0 RCJC A CADA B M 1,725.00 UNIDAD.
FL PROYECTO CONSISTE EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAID: ROTULD DE IDENTIFICACIGN, TRAZO ¥ REPLANTED, REFIRD DE EMPEDRADO Y
MEJORAMIENTG MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO DE COGRDINADGRA DE CARRILERAS, CORTE ¥ NIVELACKIN, CONFORMACIAN DE SUB-RASANTE, BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.20 M, PAVIMENTO RIGIDG Ts0.20 M, CUNETA + BORDILLO
0 CALLE CABECERA MUNICIPAL HACIA AUDEA SAN MIGUEL LAS CATARINA SAN MARCOS 16,955,266.40 630 LOGISTICA S.A. ENEIECUCION |15 10 M, TRANSVERSAL PARA AGUA PLUVLAL, LLAVE DE REMATE 0,15M X 0.30 M, SERALIZACION VERTICAL, SERALIZACION HORIZONTAL, MEDIDAS DE MITIGACISN
FLORES, CATARINA, SAN MARCOS AMBIENTAL, LIMPIZZA FiNAL
. EL PROYECTO CONSISTE EN TRABAJG PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA, SUB BASES ¥ BASES, SUPERFICIE DE RODADURA, ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y QBRAS
MEIORAMIENTG | MEJORAMIENTD CANGNG RURAL CON PAVIMENTO RISICO COMPLEMENTARIAS.
n DE CARRETERA 7€ HACLA RUTA ALDEA LOS PINOS TUCURU, TUCURY ALTA VERAPAZ 16,000,000.00 2380 CONSTRUCTORA MV EN EJECUCION
CAMING RURAL
ALTA VERAPAZ
EL PROYECGTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE POR MEDIO DE LA COLOCACION DE UNA CAPA DE RODADURA [PAVIMENTO T=0,15M) EN UN AREA DE
MEIORAMIENTO MEIORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERID, HACIA CEDERD GERONIMO JOSE £61,04M3, A TRAVES DE LOS RENGLONES DE TRABAIO: TRAZO ¥ NIVELACION, EXCAVACIGN DE MATERIAL EXISTENTE ¥ EXTRACCION, BASE PARA PAVIMENTO, CAPA DE
Er CALLE ESCUIELA PRIMARIA ALDEA KENIMAGUIN, COMALAPA, COMALAPA CHIMALTENANGO 2,634,193.26 600 ANTONGD ENEECUCION  |popapunh, BORDILLO LATERAL 2 TRANSVERSALES.
CHIMALTENANGE
EL PROYEGTO CONSISTE EN 1 00 UNIDAD ROTULO DE IDENTIFKCACE 243 N DE PROYECTO 4 013 18 ML REPLANTEQ TOPOGRAFKCO 504 80 M2 DEMOLICT 243 N DE
PAVIMENTO DUSTENTE 7 213 09 M3 EXCAVAC] 243 N NO CLASIFICADA CORTE DE CAIUELA 20 894 54 M2 REACONDIIONAMIENTO DE SUBRASANTE 20 854 54 M2 BASE
MEORAMIENTO | METORAMIENTO CAMING RURAL HACIA LA ALDEA BUENA |  PUEBLO NUEVD DE MATERIAL SELECTO T 0 20 M 16 876.36 CONCRETO HIDRAULICO F 4000 PS1~T 0 15 M B 036 36 MLCUNETAS DE CONCRETO T 0 10 M 3000 P51 48 00 ML
33 | CAMING RURAL VISTA, PUEBLO RUEVO VIRIAS, SANTA ROSA VIRas SANTA ROSA 12,152,000.00 728 CARRETERAS Y CASAS S.A- ENDECUCION | nepaoicioN DE DRENAJE TRANSVERSAL EXISTENTE 48 00 DAENAJE TRANSVERSAL CON TUBERIA PVC DE DRENAIE CORRUGADA DE 36 INCLUYE CAMA DE MATERIAL
SELECTO RELLENG 1600 UNIDAD CAJA DRENAJE TRANSVERSAL 10 715 15 ML CORTE Y SELLO ELACTOMETRICO 2 009 00 UNIDAD VIALETAS 6 00 UNIDAD SE 241
ALIZACION VERTICAL 12 054 54 ML PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLA Y BLANCA.
EL PROVECTO CONSISTE EN: ROTULO DE IDENTIFICAGINZLT,N DE PROYECTD 1 UNIDAD, REPLANTEQ TOPDGRA193,FICO 2,527.30 ML, DEMOLICINZ11,N EMPECRADO
EXISTENTE 1,554.08 M2, EXCAVACION NO CLASIFICADA [CORTE DE CAJUELA} 7,281.54M3, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 20,804.40M2, BASE DE MATERIAL
SELECTO Te0.20M 20,504.80M2, CONCRETQ HIDRR193,ULIC FC4000PS| t+0.15M 17,550.84M2, CUNETA DE CONCRETO T=0.10M, 3000PS! 6,131.20ML, BORDILLO DE
sa | MEORAMIENTO | MEIORAMIENTO CAMING BURALHACIA ALDEA SANLIS, | oo SANTA ROSA 1211800000 1000 PORRAS aw.ms NAN ENEIECUCION  |CONCRETO FUNDIDG EN SITIO DE 0.10MX0.50M 51E.4ML, DEMOLICION DE TRANSVERSAL EXISTENTE 84ML, DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBERIA PVC DE DRENAJE
CAMING RURAL SAN JUAN TACUACD, SANTA ROSA. ESTUARDO CORRUGADA DE 36" (INCLUYE CAMA DE MATERIAL SELECTO EXCAVACION RELLENO) B4ML, CAPA DRENAIE TRANSVERSAL 24 UNIDADES, CORTE ¥ SELLO ELASTOMERICOS
752.78ML, VIALETAS 2,000 UNIDADES, SEN209 ALIZACINZI1,N VERTICAL 7 UNIDAD, PINTURA TERMOPLIL93,STICA AMARILLA Y BLANCA 12,950,
AMPLACION CALLE. SECTOR EL MATAZANAL VIA o ACION CONSTAUCITA ESTE PROVECTO CONSISTE EN; TRABAJOS PRELIMINARES £,131.00 .u_w.oona DE nn_._cE ESPESOR 0.30 M 1,839.00 M3, CONFORMACIGN Y COMPACTACION DE BASE
35 | ampincion cance ACATERANGO A LOS PAIALES, ACATENANGO, ACATENANGO CHIMALTENANGO 33316200 2542 eNEEcucon  |ESPESOR 015 ME,131.00 M2, PAVIMENTO £SPESOR 0.15 M 5,452.00 M2, CUNETA TIPO L 960.00 MTS., BORDILLO IHVERTICO 0.10 X 0.30 560.00 MTS., LLAVES DE
SA, REMATE 110G MTS., BOADILLO PERALTAGO 0,20 X 0,30 M 559.00 MTS.
CHIMALTENANGO
ELPROTECTO CONSISTE EN: ROTULD DE [DENTIFICACION DEL PROYECTO 1 UNIDAD, TRAZO ¥ REPLANTEG TOPOGRAFKG 3,258, LEVANTADO DE EMPEDRADO
MEJCRANGENTO CAMING RURAL DE CANTON BETHANIA 18,750M2, NIVELACION ¥ COMPACTACION DE SUELO 15,750M2, BASE (MATERIAL GRANUUAR] Te0.20m 18,750M2, PAVIMENTO T=0.20Mt3 18,125M2, MATERIAL
MEIORAMIENTO |  HACIA ALDEA VILLA HERMOSA, PASANDO POR CASERIC | ESQUIPULAS PALO ©COORDINADORA DE ELASTOMERICO 8,500M, REJILLAS 10 UNIDADES, LLAVE DE REMATE 37.20M5 BORDILLO DE 0,010%0,40M 6,147M, SEX209, ALIZACION VERTICAL 42 UNIDADES,
36 T oo SAN MARCOS 11,077,384.81 6080 CASA EN EJECUCION
CAMINO RURAL  (JERUSALEN Y ALDEA >z_n ESQUIPULAS PALO GORDO,SAN Go Lo’ SENZ09,AUZACION HORIZONTAL 12,500M, MURD DE CONTENCIGN TIPO CICLOPEO 152,89M3, MEDIDAS DE MITIGACION 13,500 UNIDADES, IMPIEZA FINAL 3,150
CONSTRUCTION | CONSTRUCTION SKTEMADE TRATAHIENTO AGUAS R e oNEaCHIR CE GEReAERD 20 ANA ok R, SEDMAENEAO MBIy TANGUY ATAERORED FAFA BT FIMAMTE SEAAEMTATCR
SISTEMA DE RESIDUALES , SECTOR PUENTE EL CALICANTE, RUTA ; J g 9
T | A tENT ASUAS NACIONAL 18, MUNIC1D DE SAN JOSE PINULA, SAMN JOSE FINULA GUATEMALA 14,200,000.00 695 S.M.CSERVICIOS M ENEJECUCION  [SECUNDARID, EQUIPO DE RECIRCULACION, CLORINADOR, TANQUE DE CONTACTD, TANQUE DE TOMA DE MUESTRA, CUARTO PARA BODEGA ¥ GUARDIANIA, PILA,
RESIDUALES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA MURQ PERIMETRAL, LIMPIEZA FINAL
CONSTRUCCIONT T EL PROYECTO CONSISTE EN 105 SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJQ: CONSTRUCCION DE 6 AULAS + MODULO ADMINISTRATIVO, SERVICIOS ANITARIOS ¥ CANCHA
CONSTRUCCION IRNOVACION CONSTRUCTIVA POLIDEPORTIVA, A TRAVES DE: TRABAIOS PRELIMINARES, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, LEVANTADO DE MURDS, SOLERAS COLUMNAS, VIGAS, MODULO DE RAMPA,
E INTERCULTURAL MAM (CASTELLANO), CASERID CANGA DE |  COMITANCILLO SAN MARCOS 1,054,040.00 210 EN EJECUCION
INSTITUTO SAL, COMITANCILLO, SAN MARCDS s CUBIERTA, PISO, INSTALACIONES ELFCTRICAS, PUERTAS, VENTANAS, BARANDA DE PROTECCION, BATEREA DE BARIOS.
EL PROYECTO CONSITE EN LA O] OE LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIQ: ROTULO DE [OENTIFICACION, thm PRELIMINAR
MEJORAMIERTD CALLE {PAVIMENTACION] BARRIO EL TOPOGRAFICD 2,860 AR SQMPACTACION DE SUB-RASANTE 17,132 M1, CAPA DE SUB BASE Ex0.05/1 7§6.50 M3, CONSTR!
39 MEIORAMIENTE | R0 Y BARRIO EL CEMENTERIO, SANTA CATALINA LA SANTA CATAUNA LA ALTA VERAPAZ 9,850,010.50 5000 CONSTRUCTORA Y EN EIECUCION CONCRETO HIDRAPAG 000 PSLCOM ESPESOR 0,20 M (INCLUYE CORTE ¥ SELLADO DE JUNJAS) CUKETA TIFO T
CALLE TINTA TRANSOPORTES IP, S.A
INTA, ALTA VERAPAZ
I,
Jefe de Sup




PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EIECUCION

_ _ cosiERNo d- | DESARBOLLA socs PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022
GUATEMALA | rownar s
W et e | DESARRONLO SOCIAL

SECCION DE SUPERVISION, SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL-FODES

No. TIPO DE NOMBRE DEL PROYECTC MUNICIPIO DEPARTAMENTO MONTO DEL BENEFICIADGOS | EMPRESA RESPONSABLE | CONDICION ACTUAL ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
PROYECTO CONTRATOD
EL PROVECTO CONSITE EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIO: TOPOGRAF[A GENERAL 3,072.00M2, CORTE Y NIVELACION PARA SUB RASANTE
MEJORAMIENTO CAMING RURAL CASERIO PAMORION A PROFUNDIDAD DE 0.30MTS 2,969.60M2, REACONDICIONAMIENTO DE SUB RASANTE 2,969.60M2, BASE GRANULAR COMPACTADA ESPESOR 0,15MTS 2,969,002,
ag | MEIORAMIENTO CASERID VILLA NUEVA, ALDEA BARRANECHE, TOTONICAPAN TOTONICAPAN a 1.786,472.00 3200 INNOVACION CONSTRUCTNVA| U orucion |BORDILLO DE CONCRETD DE 0.45X0.10MTS 1,024.00ML, PINTURA EN BORDILLO COLOR AMARILLO 1,024,00ML, PAVIMENTE HIDRALIICE ESPESOR 0.15 MTS
CAMING RURAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN S RESISTENCIA 210KG/CMZ 2,969.00M2, CURADO DE CONCRETO 2,968,60M2, CORTE ¥ SELL0) DE JUNTAS 3,536.00ML, LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO.
EL PROYECTO CONSITE EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIG: 1.00 UNIDAD ROTULO DE [DENTIFICACION, 2,617.00 M TRAZO Y REPLANTEQ
MEIORAMIENTO SAMING AURAL A ALDEA SAN RAFAEL TOPOGRAFICO, 15,702.00 M2 CONFORMACION, HIVELACION, Y COMPACTACION DE SUBRASANTE [CASUELA}, 4,186.00 M2 BASE {MATERIAL GRANULAR], Ts0.20 M,
a1 MEKGRAMIENTO SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIG SACATEPEQUEZ, SAN SAN ANTONIO SAN MARCOS aq 5,089,541.00 4167 CONSTRUCTORA CODIPLA EN EJECUCION 4,186.00 M2 CARRILERAS DE CONCRETO T=(.20, 10,991.00 M2 EMPEDRADO ESTUCADO, 7.00 UNIDAD TRANSVERSAL TUBOS DE CONCRETO DE 24°, 72.00 M LLAVES DE
CAMING RURAL MARCDS SACATEPEQUEZ REMATE DE 0.15 X 0.20 M, 5,150.00 M BOADILLO DE 0.10 X 0.40 M, 21.00 UNIDAD SEN241,ALIZACION VERTICAL, 5,190.00 M SERZA1ALZACION HORIZONTAL, 5,070.00
UNIDAD MEDIDAS DE MITIGACION, 2,617.00 M.
EL PROYECTO CONSISTE EN: ROTULO DE IDENTIFICACION L0 UNIDAD, TRAZO Y REPLANTEQ TOPOGRAFICO 1,821.00 M1, LEVANTADO DE EMPEDRADO 11,123.00 M2,
g2 | MENRAMIENTO | MEIGRAMIENTO CAMING RURAL SECTOR LOPEZ, MIDEA | ESQUIPULAS PALG SAN MARCOS a £.615,600.00 150 CONSTRUCTORA SAN ISIDRO Nprcucoy  [IVELACIONY COMPACTACIGN DE SUELD 11,1300 M2, BASE (MATERIALGRANULAR) 11,123.00, PAVIMENTO 0.1 M 10,761.00 M2, MATERLAL ELASTOMERICO
CAMING VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS GORDG e €os| 5,402,00 M, REMLLAS 7.00 URIDAD, LLAVE DE REMATE 84.00 M, BORDILLO 3,590,00 M, SERALIZACION VERTICAL 82.00 UNIDAD, SERALIZACION HORIZONTAL, 7,184.00,
MEDIDAS DE MITIGAGION 7,594.00 UNIDAD, LIMPIEZA FINAL 10,761.00 M
EL PROYECTO CONSISTE EN LOS RENGLONES DE TRABAJO SIGUIENTES: LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE: 11,650 METROS CUADRADOS, REPLANTEQ TOPOGRAFICO:
2,338 METROS LINEALES, EXCAVACION NG CLASIFICADA DE DESPERDICIO); 7,178 METROS CURICOS, RELLENO: 17,675 NETRES CUBICOS, REACONDICIGNAMIENTO DE
SUBRASANTE EXISTENTE: 22,445 METROS CUADRADOS, CARGA, ACARRED, COLOCACION, TENDIDO, OONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA BASE Es0.20 METROS: |
3,554 METROS CUBICOS, CONCRETO RIGIDG E«0.15 METROS (4,000 PSI} 18,168 METROS CUADRADOS, COATE DE LOSA DE CONCRETO: 18,121 METROS LINEALES,
43 >n-n” ”_MRQMW AMPLACION gmﬂ.».w_nkﬁu”.vﬂz AGUSTIN, CHARAL CHAHAL ALTA VERAPAZ ©:14,000,000.00 1,500 CONSTRUCTORA Y ENEJICUCION  [SELLADO DEJUNTAS 14,121 METROS LINEALES, CUNETA TIPO £3,000 PSI {0-1M):1,120 METROS LINEALES, PROTECCION DE HOMERO 3,000 PS1 {0.1M): 3,600 METROS
LINEALES, TUBER(A METAL CORRUGADO THAMETRO 36" 160 METROS LINEALES, CONCRETO CICLOPED PARA CAJAS Y CABEZALES: 165 METRGS CURICOS, LINEAS ¥
W MARCAS DE TRAFICO 7,014 METROS LINEALES, DISPOSITIVOS DE SERALIZACION NOGTUANA: 584 UNIDADES, ROTULO DE (DENTIFICACION DEL PROYECTO: 1 UNIDAD,
SIEMBRA DE FLANTAS £M AREAS CERCANAS AL PROYECTO: 200 UNIDADES,
EL PAOYECTO CONSISTE EX LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 1.00 LINIDAD LIMPIA ¥ CHAPEC Y DESTRONQUE
6,198.70 M REPLANTEC TOPOGRAFICO 6,198.70 M, EXCAVACION NO CLASIFICADA DEL DESPERDICIO 3,474.98 M3 RELLENO 4,058.86 M3, CONFORMACION ¥
COMPACTACION DE SUB-RASANTE 29,775.81 M2 COLOCACION, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE 25,546.20 M2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
” MEKIRAMIENTO MEIGRAMIENTO CALLE ALDEA LA REFORMA SAN SAN CRISTOBAL COSNTRUCCIONES ¥ HIDRAULKK 3,531.93 M3 CORTE ¥ SELLADO DE JUNTAS 27,404,18 M BANQUETAS DECORATIVAS 2,670.00 M2 BORDILLO {015XD.A5M} 10,397.40 M CUNETA TIPO L
| “ CALLE CRUSTORAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ G16,500,000.00 1,219 SERVICIOS CATALINA SA ENEIECUCION |y 450 00 M HOMBRO 1,000.00 M, EXCAVACION ESTRUCTURAL DE TRASVERSALES 52.53 M3 RELLENO ESTRUCTURAL DE TRASNVERSALES 68.23 M3 TUBERIA DE
(CONCRETO DE 30° 54.60 M CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ENTRADA Y SALIDA 45.00 M3 , PARADA DE BUS 8.00 UNIDAD ILUMINARIA 40.00 UNIDAD, SERALIZACION
WVERTICAL 22.00 UNIDAD LINEAS ¥ MARCAS DE TRAFICO 18,593.10 M DISPOSITIVOS DE SERALIZACION NOCTURNA 3,720.00 UNIDAD MEDIDAS DE MRTIGACION
AMBIENTAL MURO DE CONTENCION 244.00 M
EL PAOYECTO CONSISTE EN LOS RENGLONES DE TRABAJO SIGUIENTES: TRAZO Y REPLANTEQ TOPOGRAFICD 7,932.20M2, CORTE DE MATERIAL PARA RIVELAR
MESORAMIENTD | MEIORAMIENTO CAMING RURAL PARAIE XEGUARABAL AL SUBRASANTE 2,855.59M3, TENDIOO DE MATERIAL BASE 7,709,702, HUMECTACION CON CAMIGN PIPA ¥ COMPACTACHIN DE BASE CON RODO 7,709.97M2,
4 | NG RURAL PARAIE CHUIPEC, CANTON PANQUX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAR TOTONICAPAN 04,264,534.86 2,350 CONSTRUCTORA MEAIDA $.A, ENEJECUCION  [CONSTRUCCISN DE BORDILLO + PINTURA 2,222.00ML, CONSTRUCCIAN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 7,709.97M2, CONSTRUCCION DE JUNTAS DE ,
TOTORICAPAN DHLATACION CON MATERIAL POUMERD ELASTOMERICO 3,562.57ML, TUBERIA CORRUGADA DE 36' PARA DRENAJES TRANSVERSALES CON SUrS RESPECTIVAS CAIAS Y
CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA 24.60ML, UMPIEZA GENERAL,
EL PROYECTO CONSISTE EN; ROTULO DE IDENTIFICACION , TRAZO Y REPLANTES TOPDGRAFICH, DEMOLICION DE EMPEDRADO EN MALESTADO , EXCAVACION NO
CLASIFICADA (CORTE DE CAIUELA), RELLENG CLASIFICADO, REACOMDICKINAMIENTO DE SUB RASANTE , SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE T=0.20 MTS, PAVIMENTO
26 znﬁ...u_ﬂz””zhpo zuﬂﬂﬁﬂoﬁgﬂﬁwﬁﬁﬂﬁﬁ PACHALUM ELQUICHE 116,348,000.00 1,100 CONSTRAUEBE ENDJECUCION | DE CONCRETD HIDRALAICO DE RESISTENCIA 4000 PSI Ex0.1SM, MATERIAL BITUMINOSO {ILINTA DE DILATACION], CUNETA 0.5CM X 0.10M OE ESPESOR, MURO DE
4 . CONTENCION DE CONCRETG CICLCPED, PINTURA TERMOPLASTICA, VIALETAS , SERALIZACKIN VERTICAL (PLACA FUIA EN POSTE DE ESTRUCTURA), DEMOLICION DE
DRENAJE TRANSVERSAL, DRENAIE TRANSVERSAL {TUBERLA #230' Y CAJA RECEPTORA).

TOTALES 183,969




