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Articulo 10, Numeral 18. El listado de las obras en ejecucién o ejecutadas total o parcialmente con fondos ptblicos, o con recursos provenientes de
préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando [a ubicacién exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el

tiempo de ejecucién, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del
contrato correspondiente.
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PROYECTOS

DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022

SECCION DE SUPERVISION, SUBDIRECCION TECNICA DE DESARROLLO

FONDQ DE DESARROLLO SOCIAL-FODES

No. TIPO DE NOMBRE DEL PROYECTO CONDICION ACTUAL ESPECIFICACIONES DEL CONTRATOD
PROYECTO
CONSISTE EN EIECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES: ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, LIMPIA CHAPEG Y DESTRONQUE, REPLANTED TOPOGRAFICO,
MEIORAMIENTE | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE ALTA CAPTACION TTRICA, CAIA REUNIDORA DE CAUDALES, MURG CE CONTENCIGN (PROTECCIGN DE TEANQUE SUCCISNY, caja rompe presién de 1.00 m3, vilvula de limpleza,
1 SISTEMA DE AGLA {EL CASCAJO}, ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS FALD TERMINADO tanque e suceldn ed 75.00 m2, paso aereo de 24.00 ml, paso aereo DE 50.00 ML, PASO DE ZANJON, LINEA DE IMPULSION, ANCLAJE DE TUBERIA HG,
GORDO, SAN MARCOS
CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIQ: ROTULD DE LDENTIFICACION DE PROYECTO, TRAZO, NIVELACION ¥ PUNTEADO, REPLANTEQ
TOPOGRAFICO, EXCAVACION NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, SOLERA DE HUMEDAD, MURO DE CONTENCIEN TIPO 1,2 Y 3, VIGA
CONECTORA, COLUMMNAS, LEVANTADC DE PAREDES, MURO DE CONCRETO REFORZADO PARA ELEVADOR, SOELRAS VIGAS DE CONCRETO, LOSA DE MGDULO DE
CONSTRUCCION CONSTRUCCION EDIFICIO (5] CENTRG DE FORMACION GRADAS, LOSA DE RAMPA, LOSA DE ENTREPISO NERVURADA, PAVIMENTO DE CONCRETO T=0,20MTS., PISO DE GRANITO, AZULEJD, REPELLO+CERNIDO, SUMINISTRO Y
2 £DIFICID COMUNITARIA, CANTON QUIACQUIX, TOTONICAPAN, ENEIECUCION  |ap|1CACION DE PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, TUBERIAS DE DIFERENTES RESISTENCIAS, CAIA DE REGISTRD, CAJA TRAMPA DE GRASA, CAIA DE REOPSADERA,
TOTONICAPAN, REIILLA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERG DE DISTRIBUCIEN, LUMINARIAS, PLACAS PARA SISTEMAS ELECTRICOS,
VENTANAS, BARANDA DE GRADAS, REJA METALICA, PUERTAS, ELEVADOR DE PERSONAS, BANQUETA DE CONCRETO T00.10MTS..
CONSISTE EN E'ECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROTULC DE IDENTIFICACISN DE PROYECTO, COLOCACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON
MEIORAMIENTO  |MEJIORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIA PVC DE ASTM F949 DE 6, 8, 10, 15, 18, CANDELAS DOMICILIARES CON TUBO DE CONCRETO DE 12%, POZOS DE VISITA CON ALTURAS DE 1,2M A 3.35M, LINEA DE
3 SISTEMA DE CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA TERMINADO BOMBEQ, EQUIPC DE BOMBEO, SUB ESTACION ELECTRICA, TUBERIA PVC ASTM F348 DE 3, 10, 15, 18, PLANTA DE TRATAMLIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EXCAVACION,
ALACANTARILLADO VERAPAZ COLOCACION ¥ RELLENO DE TUBERIA PVC ASTM F949 DE 10, 12, 15, LINEA DE DESCARGA CON TUBERIA PVC ASTM D 2241 125PS1 DE 10,
CONSISTE EN EIECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAICK: ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADO, CORRTE DE CAJUELA,
4 | COMSTRUCHON CONSTRUCCION CARRETERA PAVIMENTADA CRUCE TERMINADO REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, TUBERIA DE 30°, CAIAS Y CABEZALES, CUNETAS ¥ BORDILLOS, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE
CARRETERA CHAQUIROQHA A ALDEA SEPALAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ E£SPESOR.
CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO;:ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, LIMPIEZA ¥ CHAPED 120,00 M2, BODEGA Y GUARDIANIA
CONSTRUCCION CONSTRUCCION PUENTE *VEHICULAR® BARRIQ SAN 60.00 M2, REPLANTEO TOPOGRAFICO J,?ﬁo 41.60 MY, DEMOLICION cm. PUENTE EXISTENTE 30.00 M2, mxm><>naz EN AREA DE ESTRIBOS Gm..oo M, RELLENO
5 T i BENITO ZONA 4, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA TERMINADO INCLUYE MATERIAL FILTRANTE 84.00 MY, ESTRIBO 1 + ALETONES 61.80 M?, ESTRIBO 2 + ALETONES 26.00 M2, CABEZAL Y VIGA DE APOYO 5.30 M?, VIGAS {2 VIGAS) 16.00
PUENTE “VEHICULAR' VERAPAZ M, DIAFRAGMAS (3 DIAFRAGMAS) 4.20 M, LOSA (INCLUYE BANQUETA Y DRENAIE) 47,60 M?, BARANDAL 16.00 M.
EL PROYECTO SE EJECUTARA EN BASE A LOS RENGLONES DE TRABAIO SIGUIENTES: TRABAJOS PRELIMINARES:TRAZO Y REPLANTEO 255.00M2 NIVELACION ¥
MEJORAMIENTO CONFORMACION 1,643.00M2,BORDILLOS: EXCAVACION 505.00MLFUNDICIGN 505.00ML, TALLADO 505.00MLFORMALEATADO 505.00ML, ADOQUINADO:COLOCACISN
6 CAMING RURAL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL {ADCQUINADO),CASERIO TERMINADO DE SELECTO Y COMPACTACIGN 1,535.00M2,COLOCACIGN DE CAMA DE ARENA 1,535.00M2, COLOCACTON DE ADOQUIN 1,535.00M2. LLAVES DE CONFINAMIENTO:
(ADOQUINADO)] EL MIRADOR , CANTON PUJUIILII, SOLOLA, SOLOLA EXCAVACISN 166.00ML, FUNDIGION 166.00ML, TALLADO 166.00ML. AMPLIACION DE TRAGANTE: MANO DE GBRA.
CONSISTE EN EIECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES: ROTULO DE IDENTIFICACION, TRABAJOS PRELIMINARES, REPLANTEP TOPOGRAFICO, EXCAVACION NO
CLASIFICADA DE MATERIAL CE DESPERDICIO, REACONDICIONAMIENTG DE SUBRASANTE (20 CMJ, ACARREC Y EXCAVACION NO CLASIFICADA DE MATERIAL DE
PRESTAMO, CAPA DE BASE MATERIAL GRANULAR E=0.15 MTS, CONCRETO HIDRAULICO (4000 PSI) {T=0.20 M), CONCRETC HIDRAULICO {4000 PSI) {T=0.15 M}, CUNETA
MEJCRAMIENTO CALLE URBANA PRINCIPAL CON REVESTIDA CONCRETO SIMPLE (3000 P51} FUNDIDO INSITU DE 10 CMS DE ESPESOR, REJILLA TIPO TRANSVERSAL (No. 1), REJILLA TIPO 2 (LONGITUD 6.00 X ANCHO 0.99),
7 | MEORAMIENTODE |  PAVIMENTO RIGIDO DE CANTON TUICUCLOS LUCAS Y TERMINADD REJILLA TIPG 2 [LONGITUD 3.50 X ANCHO 0.90), MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA No. 1, MURO DE CONTENCIGN DE MAMPOSTERIA No. 2, PINURA
CALLE CANTON LOS PABLO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, TERMOPLASTICA PARA LINEA CENTRAL Y LATERALES, DISPOSITIVOS PARA SENALIZACION NOCTURNA SUMINISTRO Y COLOCACION, SENALES DE
HUEHUETENANGO TRANSITOINFORMATIVAS LATERALES SIMPLES DE METAL SUMINISTRG Y COLOCACISN, DEMOLICION DE PUENTE Y LIMPIEZA DE MATERIAL SOBRANTE, MURO DE
CONCRETO CICLOPED Y ALETONES, VIGA DE CARGA (VIGA DE APOYO + CORTINA), DIAFRAGMA EXTERNO, DIAFRAGMA INTERNO, VIGA PRINCIPAL, LOSA + BANQUETA,
BARANDAL + DRENAJE, CASETA PARA PARADA, LIMPIEZA FINAL
CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROTULG DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE ¥ RETIRO DE MATERIAL
MEIORAMIENTG | MEYORAMIENTO CAMINO RURAL SANTA RITA-CENTRO SAN NO CLASIDFICADO DE SUB-RASANTE, CONFORMACION DE BASE GRANULAR, {e=0.15 cm), PAVIMENTG DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4,000 PSI, {e= 0.15 cm),
8 CAMING RURAL | RAMON-CHUATROI-CANTON SAN RAMON, SAN CRITOBAL TERMINADO

TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

CONSTRUCCION DE BORDILLD DE 0.10 x0,40 METROS+PINTURA, CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETQ TIPG 3,000 PSI, CORTE ¥ SELLO DE JUNTAS DE U_Cﬂ..»ﬁ_g,x
UIMPIEZA FINAL, <
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No. TIPO DE NOMBRE DEL PROYECTO CONDICION ACTUAL ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO M
PROYECTO
RGTULO DEL PROYECTO: 1 UNIDAD, LIMPIEZA Y CHAPEQD: 4,805 METROS LINEALES, REPLANTED TOPOGRAFICO: 2,402.50 METROS LINEALES, REACONDICIONAMIENTO
DE SUBRASANTE: 14,415 METROS CUADRADOS, COLOCACION DE BASE DE SELECTO DE 0.20 M,: 14,415 METROS CUADRADOS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
g | MEIORAMIENTG | MEIORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL AMATILLO, ENEIECUCION  |DE RESISTENCIA 4000 PSI E=0.15 [INCLUYE CURADO): 12,012.50 METROS CUADRADDS, CORTE ¥ SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIGN: 6,402 METROS LINEALES,
CAMINO RURAL YUPILTEPEQUE, JUTIAPA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO: 4,805 METROS LINEALES, ALCANTARILLA DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADO 24' MAS CAJA RECOLECTORA: 6 UNIDADES.
CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIO:RGTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO 1.00 UNIDAD, LIMPIEZA Y CHAPEC 6365.00M2,
REPLANTEQ TOPOGRAFICO 2122.00M, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 12732 00M2, COLOCACION DE BASE GRANULAR DE C.20M 12732.00M2, PAVIMENTO
j0 | MEICRAMIENTO MEICRAMIENTO CAMING RURALALDEA ENEJECUCION  |DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 4000PSI e=0.15M 10610.00M2, CORTE ¥ SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION 5658.00M, CONSTRUCCIGN DE CUNETAS
CAMINO RURAL ESCARBADEROS,IEREZ, JUTIAPA DE CONCRETO 4244.00M
EL PROYECTO CONSISTE EN LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: TRABAJOS PRELIMINARES 1,300,00M2, DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE 405.00ML,
DEMOLICISN DE EMPEDRADO EXISTENTE 1,035.00M2, PREPARACION DE LA SUB RASANTE 1,050.00M2, SUB BASE Y BASE PARA RODADURA Y CUNETAS 1,050.00M2,
RECUCTORES DE VELOCIDAD Y CONDUCTOR DE AGUA TIPO MEDIA CARA 15.15ML, CARPETA DE RODADURA DE CONCRETQ 205.00M2, CARPETA DE RODADURA
41 | MEICRAMIENTO MEJORAMIENTO CALLE CALLE CAMPANARIO Y CALLE TERMINADO ADOGUIN MULTIFORMATO GRIS 649.00M2, LLAVES DE CONFINAMIENYO PARA ADOQUIN 83.00ML, CUNETA DE CONCRETO 418.00ML, CAMBIO DE TUBER{A DE AGUA
CALLE NAVIDAD, CENTRO HISTORICO, PANAJACHEL, SOLOLA POTABLE 217.00ML, CAMBIO DE TUBER(A DE DRENAIE 217.00ML, REMATE LATERALES BANGUETA 409.00ML, LLAVES DE CONFINAMIENTO BANQUETA 25.00ML,
BANQUETA PEATONAL ADOGUIN POLVO DE PIEDRA 139.00M2, BANQUETA PEATONAL ADOCIUIN DECORATIVO 31.00M2, Y LIMPIEZA FINAL.
ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO UNIDAD £.00 REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA TODO EL PROYECTO m2 15,560.00 LIMPIA, CHAPEQ ¥ TRAZO GENERAL m2
15,560.00 EXCAVACION DE CAJUELA m3 3,703.00 RELLENG CON MATERIAL DEL LUGAR, INCLUYE PROTECCION DE BORDILLOS SEGUN LO ESPECIFICADO EN PLANOS m3
MEIORAMIENTO | MEJORAMIENTO CAMING RURAL, LAS LOMAS, SAN DIEGO, B65.03 ACARREQ DE MATERIAL DE DESPERDICIO m3 2,837.97 REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE m2 15,560.00 CAPA DE BASE GRANULAR T=0.10m m2
12 | AMING RURAL ZACAPA. ENEIECUCION 145 55 0 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO e= 0.15 METROS TIPQ 4,000 PSI  INCLUYE ANTISOL Y CORTE DE PLANCHAS) m2 15,560.00 BORDILLO PEFRABRICADO
[ INCLUYE BORDILLO INVERTIDO) DE 0.15 X0.30mm 4,741.00 SENALES DE TRAFICO RESTRICTIVAS Y PREVENTIVAS UNIDAD 4.00
EL PROVECTO CONSISTE EN EL MEIGRAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNEDAD, LA CUAL CONSTA DE 1,323,16 METROS CON PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO
MEIORAMIENTQ MEIORAMIENTO CALLE, ALDEA DIECHEIEL, DE 3,000 PSI DE 15 CENTIMETROS DE ESPESOR, CON BORDILLO, CUNETAS REVESTIDAS, Y TRAGANTES, LOS CUALES INCLUYEN CURADO ANTISOL, CORTE ¥ SELLO CON
13 CALLE HUEHUETENENANGO, HUEHUETENENANGO ENEIECUCION |y ATERIAL BITUMINDSE, 1,372.00 METROS LINEALES DE BORDILLOS CON CONERETO DF 3,000 PSf, LOS DETALLES SE ENCUENTRAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE.
La ejecucitn del proyecto conslste en: Trabajas preliminares 10,400.00 m, Captacidn con salida 2,00 unidades, Cerca petrimetral 108,00 mi, Caja reunldora de caudales
CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO de 1.00 m3 1.00 unidad, Caja rompe-presion de 1.00 m3 2.00 unidades, Caja de vilvula de limpieza 4,00 unidades, Cajas de vilvulas de aire 3,00 unidades, Pasas aéreos
14 | sisTEMADE AGUA CHILIPE, ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN TERMINADOC 5.00 unldades, Paso de zanjén 12.00 unidades, Tanque de distribucidn de 40.00 m3 1.00 unidad, Cerca perimetral de tanque de distribucién 40.00 ml, Slstema de
POTABLE MARCOS desinfeccin 1.00 unldad, Tuberia linea de conduccldn 8,085.00 ml, Cajas vilvuta de control 3.00 unidades, Tuberia linea dedistribucidn 7,308,00 ml, Acometidas
domiciliares 96,00 unidades.
La ejecucion de este prayecto conslste en: Trazo ¥ Replanteo 900.00 MI, Corte de Cajuela y Acarreo de Material de Desperdiclo 6,933.00 m?, Conformacion y
MEIGRAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE CON ADOQUIN, CALLE Compactation de SubRasante 5,923.00 m?,Base de Materla! Granular t=0.12 mts 6,933.00 m?, Carpeta de Rodadura de Adaquin 6696.0C m?, Llaves de confinamiento
15 CALLE CON ADOQUIN PRINCIPAL, ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO TERMINADO £10.00 M, Bordillos de Concreto 1,807.00 M1, Canal de Concreto + refilla Metalica {L=7.50 mts} 1.00 Unidad, Limpleza Final §533.00 m?.
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
La ejecucidn de éste proyecta contribulrd a fortalecer el desarrollo integra! de la comunidad a través de: Limpleza y chapeo 2755.00m2, Replanteo topografica
MEIORAMIENTO MEJORAMIENTO CAMING RURAL {PAVIMENTS RIGIDO), 2755.00m2, Corte de cajuela de 0.30mts 964.25m3, Retiro de material 964.25m3, Tendida ¥ compactacldn de base granular t=0.10mts 2755.00m2, Bordilla de concreta
16 CAMINO RURAL PARAJE PASACAGUIM, ALDEA SAN ANTONIO SUA, SAN EN EJECUCION de 0,10mts x 0.40mts + pintura de bordillo 94.00ml, Pavimente de 0.20mts de peralte de 4,000ps] de resistencia 2656.00m2, Curado de carpeta de concreto 2656.00m2,
{PAVIMENTO RIGIDO} FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN Cortes transversales a cada 3.00mts + aplicacién de sello B00.00ml y Limpleza final.
EL PROYECTC CONSISTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES ROTULO DE IDENTIFICAGION DEL PROYECTO 1.00 UNIDAD, LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE 3463.00M2,
MEIORAMIENTO MEICRAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE TRAZO, REPLANTEQ Y ESTAQUEADQ 577.00ML, TRAZO, REPLANTEC Y ESTAQUEADC 577.00ML CORTE 362.00M3 RELLENG ESTRUCTURAL 77.00M3 SUBRASANTE ¥
g7 | CALLEEMPEDRADO+ [ orrs 20NA 1 COMUNIDAD AGRARIA EMANUEL, ENEECUCION  |RASANTE: REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 3462.00M2, BASE T=0.15 492.00M3 CARPETA DE RODADURA: CARRILERAS DE CONCRETO T=D.15M 923.00M2,
CARRILERAS DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS EMPEDRADO SIMPLE 2540.00M2 ESTRUCTURA
CONCRETO DRENAJE: CUNETAS REVESTIDAS 58.00M3, BORDILLOS 879.00ML LIMPIEZA FINAL 3453.00M
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PROYECTO
EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMING RURAL CONSISTE EN: ROTULO DE [DENTIFICACION 1.00 UNIDAD, LIMPIEZA Y CHAPEQ 27,458 M2, TRAZO Y NIVELACION 4,583
MEJORAMIENTO MEIORAMIENTO CAMING RURAL DE LA ALDEA SANTA M2, DEMOLICION DE PAVIMENTO Y ADOQUIN EXISTENTE 8617.44 M2, PAVIMENTACION DE 23,226 METROS CUADRADOS Y REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 4,917
18 CAMING RURAL RITA HACIA LA ESPERANZA, LA ESPERANZA, TERMINADO METROS LINEALES DE BORDILLO IN SITU DE 0,10M X 0.40M Y 2,853 METROS DE CUNETA DE CONCRETO TIPO “L* EN DISTINTOS SECTORES DEL TRAMO A PAVIMENTAR
QUETZALTENANGO
EL PROYECTO MEIORAMIENTO CAMING RURAL CONSISTE EN: ROTULO DE IDENTIFICACIGN 1.00 UNIDAD, REPLANTEQ TOPOGRAFICO 4,800.00 M, DEMOLICION DE
MEIGRAMIENTO CAMING RURAL D LA ALDEA EL PAVIMENTO EXISTENTE 8,022.00 M2, CORTE DE SUBRASANTE 15,272.00 M3, RELLENO Y REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 2,610.00 M3, BASE GRANULAR
1 | MEIORAMIENTO ROSARIO A BARRID LA ESPERANZA, CHAMPERICO, TERMINADG e=0.15 M 4,000PS| 28,341.00 M2, BORDILLO 0.10M X 0.40M 2,860.00 M, CUNETA 6,579.98 M, TRANSVERSALES 6.00 UNIDAD, MURCS DE CONTENCIGN DE CONCRETO
CAMING RURAL RETALHULEL ’ CICLOPEQ 372.00 M3, SEFALIZACION VERTICAL 12.00 UNIDAD, SERALIZACION HORIZONTAL 11.322.00 M, CASETA PARA PARADA 3.00 UNIDAD.
AMPLIACION SISTEMA] AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIG A TRAVES DE: REPLANTEQ TOPOGRAFICD, TRAZO, EXCAVACION, COLECTCR,
20 | DEALCANTARILLADO |  SECTOR MANZANILLC Y PAXAN, ZONA 1, COMALAPA, EN EJECUCION CONEXIONES DOMICILIARES, PLANTA DE TRATAMIENTO ¥ LIMPIEZA GENERAL.
SANITARIO CHIMALTENANGO
€L PROYECTO CONSISTE EN LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: TRABAJOS PRELIMINARES: ROTULD DE IDENTIFICACION, LIMPIEZA Y NIVELACION 217.62M2,
TRAZO Y ESTAQUEADO 106.50ML, CIMENTACION: EXCAVACION ESTRUCTURAL, RELLENO COMPACTADO, ZAPATAS, CIMIENTC CORRIDO, MURD DE CIMENTACION,
SOLERA HIDROFUGA, MUROS: SOLERA MOJINETE, CUBIERTA: TECHO ESTRUCTURA MEFALICA, CUBIERTA DE LAMINA 163.62M2, PISOS Y CORREDORES: PISO DE
AMPUACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CONCRETO 104.83M2, BANGUETA 42.12M2, RAMPA DE ACCESC 8.00M2, HERRERIA: VENTANAS Y PUERTAS, INSTALACIONES ELECTRICAS: TABLERO DE DISTRIBUCION,
21 | AMPUACION ESCUELA CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, TERMINADC LAMPARA TIPG LISTON, INTERRUPTOR SIMPLE, TOMACORRIENTE DOBLE, ACABADOS: TALLADO Y SISADO EN BLOCK 77.02M2, CUNETA, CAIA DE ABSORCION, MURO
QUETZALTENANGO PERIMETRAL: CIMIENTG CORRIDO 54.00ML, COLUMNA TIPO €, SOLERA HIDRGFUGA, LEVANTADO DE MURC 25.00M2, SOLERA DE REMATE CON BLOCK TIPO U 54.00ML,
MALLA GALVANIZADA 25,00ML, MEDIDAS DE SEGURIDAD: EXTINTOR, SENALIZACION ¥ LIMPIEZA FINAL.
EL PROYECTO MEIORAMIENTQ CAMING RURAL DE ALDEA NUEVA LIBERTAD HACIA ALDFA EL ZARON, EL ADELANTO, JUTIAPA CONSISTE EN: ROTULO DE IDENTIFICACION
DEL PROYECTO: 1 UNIDAD, LIMPLEZA Y CHAPEO: 10,400.00 METROS CUADRADOS, REPLANTES TOPOGRAFICO: 1,700.00 METROS CUADRADOS, REACONDICIONAMIENTO
DE SUBRASANTE: 10,400.00 METROS CUADRADOS, COLOCACIGN DE BASE DE SELECTO: 10,400.00 METROS CUADRADOS, PAVIMENTO DE CONCRETC HIDRAULICO:
23 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO CAMING RURAL DE ALDEA NUEVA ENEiECUCioN  |8-360.00 METROS CUADRADOS, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATAQION: 5.775.00 METROS, CONSTRUCCIGN DE CUNETA DE CONCRETO: 3,400.00 METROS,
CAMINGRURAL | UBERTAD HACIA ALDEA EL ZARON, EL ADELANTO, JUTIAPA DRENAJE TRANSVERSAL DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADOS: 4 UNIDADES Y LIMPIEZA FINAL: 10,400.00 METROS CUADRADOS.
EL PROYECTO CONSISTE EN TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACION, MUROS, TECHOS, PISOS Y CORREDORES, HERRERIA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACIGN DE
23 | ampuiacion Escueis | AMPHACION ESCUELA PRIMARIA {DOS NIVELES), CASERIO EN EIECUCION DRENAJE PLUVIAL, ACABADOS, MODULO DE RAMPA, MODULO DE BAROS QUE INCLUYE CIMENTACION, MURGS, TECHOS, PISOS, HERRERIA, ACABADOS, INSTALACION
NUEVO DAMASCO, RAXRUHA, ALTA VERAPAZ HIDRAULICA, BIODIGESTORES, ALIIBE, AS| COMO MEDIDAS DE MITIGACION
EL PROYECTO CONSISTE EN LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO:PRELIMINARES: ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO 1.00 UNIDAD, LIMPIEZA Y NIVELACION
300,28 M2. CIMENTACIGN: ZAPATA TIPO 1, 1.20X1.20X0.25 18.00 UNIDADES, ZAPATAS TIPG 2, 0.60X0.60X0.20 35.00 UNIDADES, CIMIENTO CORRIDG 0.50X0.20
95.70ML, LEVANTADO DE CIMIENTO 0.15X0.20X0.40 93.60ML, SOLERA DE HUMEDAD 0,15X0.25 55,70ML, SOLERA DE AMARRE {RAMPA} 0.15X0.25 5.70ML
LEVANTADQ DE MURQ: LEVANTADO DE MURO DE 0.15X0.20X0.40, 50KG/CM2, LIMPIA DOS CARAS 157.00M2, SOLERA INTERMEDIA 0.15X0.25 72.00ML, SOLERA
INTERMEDIA CON CLOCK “'U™ B4,70ML, SILLAR EN VENTANA 0,20X0.25 94.40ML, VIGA NO.2 0.20X0.42 216.00ML, COLUMNA C-1 0,40X0.40M 75.00ML, COLUMNA C-2
0.40X0.40M 62.40ML, COLUMNA C-3 0.15X0,25M 77,00ML, COLUMNA M1 0,20X0,155M 80.24ML, COLUMNA C-E 0.15X0.15M 42.00ML, COLUMNA C-4 0.20X0.20M
AMPUACION ESCUELA (8 AULAS) ALDEA SIMAHULEU, 85.80ML LOSAS: VIGA NO, 0.20X0.60M 129.00ML, LOSA ENTREPISO {T=0,12M) 549.60M2, RAMPA DE CONCRETO REFORZADO B2.80M2, HERRERIA: VENTANAS TIPO
24 | AMPUACION ESCUELA COMALAPA, CHIMALTENANGO ENEIECUCION  |REiA DE METALT-1 16.00UNIDADES, VENTANAS TIPQ REIA DE METAL T-2 8.00UNIDADES, VENTANAS TIPO REJA DE METAL T-3 32.00 UNIDADES, PUERTA DE METAL
1,20X2.89M 8.00 UNIDADES, BARANDA METALICA EN CORREDOR 50.20ML, BARANDA METALICA EN RAMPA 92.00ML PISOS: PISG DE GRANITO 507.50M2
INSTALACIONES ELECTRICAS: TABLERC DE CIRCUITOS 4. D0UNIDADES, LAMPARAS TIPO LISTON 2 BULBOS 2X40W 48.00 UNIDADES, INTERRUPTGRES PARA LAMPARAS
8.00UNIDADES, CABLEADO ILUMINACION 500,00ML, TOMACGORRIENTES PARA LAMPARAS 8,00 UINIDADES, CABLEADQ ILUMINACIGN 500.00ML, TOMACORRIENTE
DOBLE 120V 48.00 UNIDADES, CASLEADO FUERZA 400.00ML INSTALACIONES PLUVIALES: BAJADA DE AGUA PLUVIAL (BAP} 48.00ML MEDIDAS DE SEGURIDAD: MEDIDA
DE SEGURIDAD 20.00UNIDADES, MATERIALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA FINAL 240,00M2,
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25

MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL

MEIORAMIENTO CAMING RURAL, HACIA ALDEA LOS
ACHIOTES, MOYUTA, JUTIAPA

TERMINADO

CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DEL CAMING A TRAVES DE 740 METROS LINEALES Y 2,840 METROS CUADRADOS CON SUS RESPECTIVOS BORDILLOS DONDE SEA EL
CASO ASl: TRABAIDS PRELIMINARES: TRAZO Y ESTAQUEADO DEL TERRENO. REACONDICIONAMIENTO DE SUB BASE DE 2,840 M2, COMPACTACION DE BASE DE 2,840
M2, COLOCACION DE 2,840 M2 DE PAVIMENTO RIGIDO DE £.15 ANCHO. BORDILLO 1,380 METROS LINEALES Y ROTULO DE IDENTIFICACION,

26

MEICRAMIENTO
CARRETERA

MEIORAMIENTO CARRETERA DE CA-D1-KM 152 HACIA
ALDEA EL TAMARINDO, ASUNCION MITA, JUTIAPA

TERMINADC

EL PROYECTO CONSISTEN EN Ei MEIORAMIENTO CARRETERA A TRAVES DE; ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTC 1.00 UNIDAD, DESTRONQIUE DE RAICES ¥
MALEZA 38,032.00 METROS CUADRADOS, REPLANTED TOPOGRAFICO 5,071.00 METROS LINEALES, ESTUDIO DE DENSIDAD DE CAMPO A CADA 200 METROS 25.00
UNIDADES, DEMGLICION DE PAVIMENTQ EXISTENTE 600.00 METROS CUADRADOS, MOVIMIENTO DE TIERRA DE MATERIAL DE CORTE {INCLUYE RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE) 20,760.00 METROS CUBICOS, MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CORTE DE CAJUELA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) 11,182.00 METROS CUBICOS,
MOVIMIENTS DE TIERRA DE MATERIAL DE RELLENG 14,545.00 METROS CUBICOS, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 31,947.00 METROS CUADRADOS, BASE
GRANULAR ESPESCR DE 0.20 M 6,350.00 METROS CUBICOS, PAVIMENTO DE CONCRETO T=0.15 M F'C 4,000 PSI CON ACABADO RALLADO {INCLUYE CORTE Y SELLADO DE
JUNTAS CON MATERIAL BITUMINOSO} 31,947.00 METROS CUADRADOS, CUNETA TIPO {L ¢ {ESPESOR DE 0.10 M CON CONCRETO DE 4,000 S} 10,142.00 METROS
LINEALES, DRENAJE TRANSVERSAL TUBO PVC CORRUGADO 364 { INCLUYE CAIA REUNIDORA DE CAUDALES Y CABEZALES) 12.00 UNIDAD, SUMINISTRO Y APLICACION DE
PINTURA TERMOPLASTICA EN PASOS DE CEBRA 45.00 METROS CUADRADOS, SUMINISTRO E INSTALACISN DE ROTULOS REFLECTIVOS PARA SERALIZACION VERTICAL
12.00 UNIDADES, JUNTAS DE DILATACISN EN INICIO Y FINALIZACION DE PUENTES EXISTENTES 6.00 UNIDAD, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA
BLANCA EN LINEAS LATERALES T=0.10M 10,1420 METROS LINEALES, SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLA EN LINEA CENTRAL T=0.10M
5071.00 METROS LINEALES, VIALETAS 625.00 UNIDAD: LA LONGITUD TOTAL DEL LA CARRETERA ES DE 5,071.00 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE ¥ UN ANCHO DE
6.00 METRCS.

27

MEJORAMIENTO
CALLE

MEJORAMIENTO CALLE (5) CASCO URBANO DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA,GUATEMALA

EN EJECUCION

EL PROYECTO CONSITE EN LA PAVIMENTACION DE VARIOS TRAMOS DE CARRETERA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UEBICADOS EN EL CASCO URBANO, EL CUAL CONSTA
DE LOS SIGUIENTES RENGLONES: ROTULO DE IDENTIFICACIGN, UNIDAD, 1, LIMPIEZA M2, 21,300.00, TRAZO, REPLANTEQ Y ESTAQUEADO M 3,432.00, MOVIMIENTO DE
POSTES DE ELECTRICIDAD UNIDAD 21.00: EXCAVACION COLECTOR PRINCIPAL M3 413,00, TUBERIA PVC CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE &'
NORMA ASTM F 949 M 106.00, TUBERIA PVC CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE 8' NORMA ASTM F 549 M 125.00, SELECTO COMPACTADO
DE ZANJAS CON MATERIAL SELECTO M3 380.00, POZO DE VISITA DE 1.0¢ A L5OM. UNIDAD 2.00, POZ0 DE VISITA DE 1.51 A 2.00M. UNIDAD 1.00, POZO DE VISITA DE
2.51 A 3.00M. UNIDAD 3.00, CONEXIONES DOMICILIARES UNIDAD 10, CORTE DE MATERIAL DE DESPERDICIC M3 7,040.00, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE M2
21,300.00, BASE GRANVLAR ESPESCR 0.20M. M3 4,260,00, CARPETA DE RODADURA T=0.15 M CONCRETO 4.000 PSI CON ACABADO RALLADO M2 20,273.00, CORTE Y
SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL BITUMINOSO M 11,540.00, BORDILLO DE CONCRETO DE 0.35 X 0,15M M 6,864.00, RECONSTRUCCION DE TAPADERAS, BROCALES Y
EXTENSIGN DE POZO DE VISITA UNIDAD 13,00, REPARACION DE TUBERIA DE PVC DE AGUA POTABLE M 1,885.00, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICC
EN LINEAS PARA SERALIZACION HORIZONTAL T=0.10M M 10,296,00, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN PASOS DE CEBRA Y FLECHAS M2 412.00,
SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS REFLECTIVOS PARA SENALIZACION VERTICAL {SENCILLOS) UNIDAD 26.00, SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS
REFLECTIVOS PARA SERALIZACION VERTICAL (GOBLES} UNIDAD 24,00, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUUMULOS DE CAUCHO DE 1.80 X 0.30 X 0.05M M 110.00,
LIMRIEZA FINAL M2 21,300.00.

28

MEIORAMIENTO
CALLE

MEIORAMIENTO CALLE 1ERA, CALLE ALDEA SAN
JERCNIMO, SIPACATE, ESCUINTLA

TERMINADO

El proyecto consiste en: replantec topogrifico global 1.00, reacondicionamiento de sub-rasante m2 14,600.00, suministro e
instalacion de base t=0.20 con material selecto compactado m3 2,920.00, colocacidn de concreto hidrdulico {t=.015m, incluye curado
con antisol y corte) m2 14,600.00, sello elastdmetro ml 7,900.00 bordillo m! 3,500.00.

29

MEJORAMIENTO
CAMING RURAL

MEIORAMIENTC CAMING RURAL DE CRUCE A ALDEA LOS
AMATES, SAN LUIS ILOTEPEQUE, JALAPA

EN EJECUCQICN

EL PROYECTO CONSISTE EN: ROTULC DE IDENTIFICACION PEL PROYECTO 1 UNIDAD, LIMPIEZA PRELIMINAR 27,594.00 M2, REPLANTEQ TOPOGRAFICO 4,593.00 M,
MOVIMIENTO DE TIERRA DE MATERIAL DE CORTE {INCLUYE RETIRC DE MATERIAL SOBRANTE} 24,632,00 M3, MOVIMIENTQ DE TIERRA PARA CORTE DE CAJUELA
[tNCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE] 10,348.00 M3, MOVIMIENTO DE TIERRA DE MATERIAL DE RELLERO 8,141.00 M3, REACONDIOONAMIENTO DE SUBRASANTE
A 0,20 M 22,595.00 M2, BASE GRANULAR ESPESOR 0.25 M 5,749.00 M3, CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RESISTENCIA fc DE 4,000 PSI
CON ESPESCR T=0.20 M {INCLUYE ACABADO, CORTE ¥ SELLADO DE IUNTAS) 22,995.00 M2, CUNETA TIPO ') ANCHO 0,50 M, ESPESOR 0,10 M, RESISTENCIA DEL
CONCRETO 3,000 PSI 5,198.00 M, CONSTRUCCION DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBERIA DE CONCRETO DE 38 {INCLUYE CABEZALES, CAJAS Y MURCS DE
MAMPOSTERIA DE CONCRETO CICLOPEC) 13.00 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACON DE ROTULOS REFLECTIVOS PARA SENALIZACION VERTICAL 31 UNIDAD,
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA EN LINEAS LATERALES CONTINUAS DE 0.10 M DE ANCHO ¥ 0.02 M DE ESPESOR 9,198.00 M,
SUMINISTRO Y APUCACION DE PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLO EN LINEA CENTRAL DISCONTINUA DE 0.10 M DE ANCHO ¥ .02 M DE ESPESCR 1,725.00 M,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS REFLECTIVAS AMARILLAS, BLANCO ¥/0 ROIO A CADA 8 M 1,725.00 UNIDAD.
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TIPO DE
No. NOMBERE DEL PROYECTO CONDICION ACTUAL ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
PROYECTO
EL PROYEGTO CONSISTE EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJD: ROTULO DE IDENTIFICACION, TRAZO Y REFLANTEG, RETIRO DE EMPEDRADQ Y
MEJORAMIENTG MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO DE CARRILERAS, CORTE Y NIVELACIGN, CONFORMACION DE SUB-RASANTE, BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.20 M, PAVIMENTO RIGIDO T=0,20 M, CUNETA + BORDILLO
30 CALLE CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SAN MIGUEL LAS ENBIECUCION  fr_p 11 M, TRANSVERSAL PARA AGUA PLUVIAL, LLAVE DE AEMATE 0.15M X 0.30 M, SERALIZACION VERTICAL, SERALIZACION HORIZONTAL, MEDIDAS DE MITIGACIGN
FLORES, CATARINA, SAN MARCOS AMBIENTAL, LIMPLEZA FINAL
EL PROYECTO CONSISTE EN LOS RENGLONES DE TRABAIO SIGUIENTES: LIMPIEZA, CHAPEC Y DESTRONQUE: 11,690 METROS CUADRADOS, REPLANTEC TOPOGRAFICO:
AMPLIACION AMPLIACION CARRETERA ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, 2,338 METROS LINEALES, EXCAVACION NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO: 7,178 METROS CUBICOS, RELLENO: 17,675 NETROS CUBICOS, REACONDICIONAMIENTO 0E
a CARRETERA ALTA VERAPAZ ENEIEQUCION |4 /BRASANTE EXISTENTE: 22,445 METROS CUADRADOS, CARGA, ACARRED, COLOCACION, TENDIDO, CONFORMACION ¥ COMPACTACION DE CAPA BASE E=0.20 METROS:
3,554 METROS CUBICOS, CONCRETO RIGIDO E=0.15 METROS (4,000 PSI) 18,168 METROS CUADRADOS, CORTE DE LOSA DE CONCRETO: 14,121, METROS LINEALES,
EL PROYECTO CONSISTE EN LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTG 1.00 UNIDAD LIMPIA Y CHAPEG ¥ DESTRONQUE
MEIORAMIENTO MEIORAMIENTO CALLE ALDEA 1A REFORMA SAN 6,198.70 M REPLANTEO TOPGGRAFICO 6,198.70 M, EXCAVACION NO CLASIFICADA DEL DESPERDICIO 3,474,98 M3 RELLEND 4,058,856 M3, CONFORMACION ¥
a2 CALLE CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ ENEIECUOON | ooMPACTACION DE SUB-RASANTE 26,775.81 M2 COLOCACION, TENDIDO ¥ COMPACTACION DE BASE 25,545.20 M2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCREFO
HIDRAULICO 3,831.93 M3 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS 27,404.18 M BANQUETAS DECORATIVAS 2,670.00 M2 BORDILLO (015X0.45M) 10,397.40 M CUNETATIRG |
CONSTRUCCION CONSTRUCCION 5ISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS EL PROYECTO CONSISTE EN LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIO: ROTULD DE IDENTIFICACION DE ROYECTO, TRABAIQ PRELIMINAR, MOVIMIENTO DE TIERRA
3 SISTEMA DE RESIDUALES , SECTOR PUENTE EL CALICANTE, RUTA " MURG DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPED, CANAL DE REJAS, SEDIMENTADOR PRIMARIC, TANQUE ANAEROBICO FAFA {MEDIO FILTRANTE}, SEDIMENTADOR
TRATAMIENTO AGUAS NACIONAL 18, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, EN EIECUCION SECUNDARIO, EQUIPC DE RECIRCULACION, CLORINADOR, TANQUE DE CONTACTO, TANQUE DE TOMA DE MUESTRA, CUARTO PARA BODEGA Y GUARDIANIA, PILA,
RESIDUALES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA MURO PERIMETRAL, LIMPIEZA FINAL
EL PROYECTO CONSISTE EN LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO):; CONSTRUCCIGN DE 6 AULAS + MGDULO ADMINISTRATIVO, SERVICIOS ANITARIDS Y CANCHA
CONSTRUCCION CONSTRUCCION INSTITUTC BASICO BILINGUE POLIDEPORTIVA, A TRAVES DE: TRABAJOS PRELIMINARES, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, LEVANTADO DE MURGS, SOLERAS, COLUMNAS, VIGAS, MODULO DE RAMPA,
34 INSTITUTO INTERCULTURAL MAM [CASTELLANG), CASERIO CANOGA DE ENEIECUCION [ yiERTA, PISO, INSTALACIONES ELECTRICAS, PUERTAS, VENTANAS, BARANDA DE PROTECCION, BATERIA DE BAROS,
SAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS.
EL PROYECTO CONSISTE EN LOS RENGLONES DE TRABAIO SIGUIENTES: TRAZO Y REPLANTED TOPOGRAFICO 7,952.20M2, CORTE DE MATERIAL PARA NIVELAR
MEIORAMIENTD | ME/ORAMIENTO CAMINO RURAL PARAIE XEGUARABAL AL SUBRASANTE 2,855.59M3, TENDIDO DE MATERIAL BASE 7,709.97M2, HUMECTACIGN CON CAMISN PIPA Y COMPACTACIGN DE BASE CON RODO 7,709.97M2,
35 PARAJE CHUIPEC, CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN, EN EJECUCION
CAMING RURAL G ) g CONSTRUCCIGN DE BORDILLO + PINTURA 2,222.00ML, EONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 7,709.57M2, CONSTRUCION DE JUNTAS DE
TOTONICAPAN DILATACION CON MATERIAL POLIMERC ELASTOMERICO 3,962.57ML, TUBERIA CORRUGADA DE 36' PARA DRENAJES TRANSVERSALES CON SUS RESPECTIVAS CAIAS ¥
EL PROYECTO CONSITE EN LA EJECUCION DE LGS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACION, TRABAJOS PREIMINARES 17,732 M2, REPLANTEQ
MeroramiENTo | MEIORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION} BARRIG EL TOPOGRAFICO 2,860 M, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE 17,732 M2, CAPA DE SUB BASE E=0.05M 786.50 M3, CONSTRUCCION PAVIMENTO DE
8 CALLE CENTRC Y BARRIQ EL CEMENTERIO, SANTA CATALINA LA ENEIECUCION  (coNCRETO HIDRAULICO, CON RESISTENCIA f'c DE 4,000 PSI CON ESPESOR 0,20 M (INCLUYE CORTE ¥ SELLADO DE JUNTAS), CUNETA TIPO TRAPEZOIDAL ANCHO 0.60 M
TINTA, ALTA VERAPAZ ESPESGR 0,10M RESISTENCIA DEL 3,000 PSI 2,860 M, CAIA RECEPTORA 67.50 M3, REHILLA FREFABRICADA 399 M, BORDILLG 0.10X0.30 M 2,805, SUMINISTRO €
EL PROYECTO CONSISTE EN TRABAIG PREUMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRA, SUB BASES Y BASES, SUPERFICIE DE RODADURA, ESTRUCTURAS DE DRENAIE ¥ DERAS
MEIORAMIENTG | METORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO COMPLEMENTARIAS.
7 | amiNoRuRAL | PECARRETERA 7EHACIARUTA ALDEALOS PINOS TUCURU, | EN EIECUCION
ALTAVERAPAZ
EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEIDRAMIENTO DE LA CALLE FOR MEDIO DE LA COLOCACION DE UNA CAPA DE RODADURA [PAVIMENTG T=0.15M) EN UN AREA DE
MEIORAMIENTO MEJORAMIENTQ CALLE SECTOR CEMENTERID, HACIA 661.04M3, A TRAVES DE LDS RENGLONES DE TRABAIO: TRAZO ¥ NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL EXISTENTE Y EXTRACCIGN, BASE PARA PAVIMENTO, CAPA DE
28 CALLE ESCUELA PRIMARIA ALDEA XENIMAQUIN, COMALAPA, ENEIECUCION  |ronanuRA, BORDILLO LATERAL 2 TRANSVERSALES,
CHIMALTENANGO
EL PROYECTO CONSITE EN LA EJECUCION DE LOS SIGLIENTES RENGLONES DE TRABAID: TOPOGRAFIA GENERAL 3,072.00M2, CORTE ¥ NIVELACION PARA SUB RASANTE
MEroRamienTo | ME/ORAMIENTO CAMING RURAL CASERIO PAMONION A PROFUNDIDAG DE 0.30MTS 2,969.60M2, REACONDICIONAMIENTO DE SUB RASANTE 2,963,60M32, BASE GRANULAR COMPACTADA ESPESOR 0.15MTS 2,569.00M2,
39 CASER{D VILLA NUEVA, ALDEA BARRANECHE, TERMINADO
CAMING RURAL ] . BORDILLO DE CONCRETO DE 0.45%0.10MTS 1,024.00ML, PINTURA EN BORDILLO COLOR AMARILLG) 1,024.00ML, PAVIMENTO HIDRAULICO ESPESOR 0.15 MTS
TOTONICAPAN, TOTONICAPAN AESISTENCIA 210KG/CM2 2,969.00M2, CURADO DE CONCRETO 2,969.60M2, CORTE Y SELLO DE JUNTAS 1,536.00ML, LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO.
EL PROYECTO CONSITE EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIO: 1,00 UNIDAD ROTULO DE IDENTIFICAUION, 2,617.00 M TRAZO Y REPLANTED %
MEICRAMIENTE | MEIORAMIENTO CAMINO RURAL A ALDEA SAN RAFAEL TOPOGRAFICO, 15,702.00 M2 CONFORMACION, NIVELACION, Y COMPACTACION DE SUBRASANTE (CAIUELA), 4,186.00 M2 BASE (MATERIAL GRANULAR), T=0.20 3
01 caminonupay | SACATEPEQUEZ SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN ENEIECUCION  |4,186.00 M2 CARRILERAS DE CONCRETO T=0.20, 10,991,00 M2 EMPEDRADO ESTUCADO), 7,00 UNIDAD TRANSVERSAL TUBOS DE CONCRETO DE 24', 72.00 M1 a%%
MARCOS REMATE DE 0,15 X 0:20 M, 5,190.00 M BORDILLO DE 0.10 X 0.40 M, 21.00 UNIDAD SE#241, ALIZACION VERTICAL 5,150.00 M SEH241ALIZACION HORIZONTAL, { 870,00
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TIPO DE
No. NOMBRE DEL PROYECTO CONDICION ACTUAL ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
PROYECTO
EL PROYECTO CONSISTE EN: ROTULO DE IDENTIFICACION 1.00 UNIDAD, TRAZO ¥ REPLANTEO TOPOGRAFICO 1,821.00 ML, LEVANTADO DE EMPEDRADO 11,123.00 M2,
41 | MEIORAMIENTO | MEJORAMIENTO CAMING RURAL SECTOR LOPEZ, ALDEA MINAG NIVELACION Y COMPACTACION DE SUELO 11,123.00 M2, BASE [MATERIAL GRANULAR) 11,123.00, PAVIMENTO 0.18 M 10,761.00 M2, MATERIAL ELASTOMERICO
CAMING VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS TERMINADO 5,402.00 M, REIILLAS 7.00 UNIDAD, LLAVE DE REMATE 84.00 M, BORDILLO 3,530.00 M, SERALIZACION VERTICAL 42.00 UNIDAD, SERALIZACION HORIZONTAL, 7,284.00,
MEDIDAS DE MITIGACION 7,594.00 UNIDAD, LIMPIEZA FINAL 10,761.00 M
EL PROYECTO CONSISTE EN 1 00 NIDAD ROTULO DE IDENTIFICAC! 243 N DE PROYECTO 4 018 12 ML REPLANTEQ TOPOGRAFICO 504 £0 M2 DEMOLICI 243 N DE
PAVIMENTO EXISTENTE 7 313 09 M3 EXCAVACI 243 N NO CLASIFICADA CORTE DE CAIUELA 20 894 54 M2 REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 20 894 54 M2 BASE
MEJORAMIENTO MEISRAMIENTO CAMING RURAL HACIA LA ALDEA BUENA BN EIE N DE MATERIAL SELECTO T 0 20 M 16 876.36 CONCRETO HIDRAULICO F € 4000 P51 -T 0 15 M 8 036 36 ML CUNETAS DE CONCRETO T 0 10 M 3000 PSI 48 00 ML
A2 1 CAMING RURAL VISTA, PUEBLO NUEVO VIRIAS, SANTA ROSA R DEMOLICION DE DRENAJE TRANSVERSAL EXISTENTE 48 00 DRENAJE TRANSVERSAL CGN TUBERIA PVC DE DRENAIE CORRUGADA DE 36 INCLUYE CAMA DE MATERIAL
SELECTO RELLEND 16 DO UNIDAD CAJA DRENAJE TRANSVERSAL 10 715 15 ML, CORTE Y SELLO ELACTOMETRICO 2 008 00 UNIDAD VIALETAS 6 60 UNIDAD SE 241
ALIZACION VERTICAL 12 054 54 ML PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLA ¥ BLANCA.
EL PROYECTO CONSISTE EN: ROTULG DE IDENTIFICACI#211,M DE PROYECTC 1 UNIDAD, REPLANTEQ TOPOGR#193,FICO 2,927.30 ML, DEMOLICIA211,N EMPEDRAGO
EXISTENTE 1,594.08 M2, EXCAVACION NO CLASIFICADA (CORTE DE CAJUELA} 7,281.54M3, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 20,804.40M2, BASE DE MATERIAL
SELECTOQ T=0,20M 20,804.40MM2, CONCRETO HIDR#193,ULIC F'C=400CPS| t=0.15M 17,550.84M2, CUNETA DE CONCRETO Tw(.10M, 3000PS! 6,131.80ML, BORDILLO OB
MEIORAMIENTO [ MEIORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA SAN LUIS, CONCRETO FUNDIDO EN SITIC DE 0.10MX0.50M 512,4ML, DEMOLICION DE TRANSVERSAL EXISTENTE 84ML, DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBERIA PVC DE DRENAJE
43 : EN EIECUCION
CAMING RURAL SAN JUAN TACUACO, SANTA ROSA. CORRUGADA DE 36' {INCLUYE CAMA DE MATERIAL SELECTO EXCAVACION RELLENO) B84ML, CAJA BRENAJE TRANSVERSAL 24 UNIDADES, CORTE ¥ SELLO ELASTOMERICOS
782.78ML, VIALETAS 2,000 UNIDADES, SE#209,ALIZACIH211,N VERTICAL 7 UNIDAD, PINTURA TERMOPL193,5TICA AMARILLA Y BLANCA 12,980,
AMPLACION CALLE. SECTOR EL MATAZANALVIA ESTE PROYECTO CONSISTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES 6,131.00 M2, CORTE DE CAJUELA ESPESOR 0.30 M 1,833.00 M3, CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE
4 | AMPLACON cauE ACATENANGO A LOS PAIALES, ACATENANGO, EN EIECUCION m%m_”m.w pro M w.wuw.% %_.N_, %w%ﬂﬁh%oﬂmﬂm” MMN ,M M%wwmm wﬁ_ CUNETA TIPO L 960.00 MTS., BORDILLO INVERTIDG 0.10 X 0.30 950.00 MTS., LLAVES DE
CHIMALTENANGO REMATE 11.00 MTS., - : -
EL PROYECTO CONSISTE EN: ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 1 UNIDAD, TRAZO Y REPLANTED TOPOGRAFICO 3,125M, LEVANTADO DE EMPEDRADO
MEIORAMIENTO CAMING RURAL DE CANTON BETHANIA 18,750M2, RIVELACION Y COMPACTACION DE SUELO 18,750M2, BASE {MATERIAL GRANULAR} 7=0.20m 18,750M2, PAVIMENTO T=0.20Mts 18,125M2, MATERIAL
45 | MEORAMIENTG | HACIAALDEA VILLA HERMOSA, PASANDO POR CASERIO ENEIECUCioN  |ELASTOMERICO 8,500M, REHLLAS 10 UNIDADES, LLAVE DE REMATE 87.20MS BORDILLO DE 0.010°0.40M &,147M, SE#209,AUZACION VERTICAL 42 UNIDADES,
CAMINORURAL ~ [JERUSALEN ¥ ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO,SAN SEN209,ALIZACION HORIZONTAL 12,500M, MURG DE CONTENCION TIPO CICLOPEO 152.83M3, MEDIDAS DE MITIGACION 13,900 UNIDADES, LIMPIEZA FINAL 3,125M
MARCOS
EL PROYECTO CONSISTE EN: ROTULO DE IDENTIFICACICN , TRAZO ¥ REPLANTEG TOPOGRAFICO, DEMOLICION DE EMPEDRADO EN MAL ESTADD , EXCAVACION NO
CLASIFICADA {CORTE DE CAJUELA), RELLENOD CLASIFICADO, REACGNDICIONAMIENTO DE SUB RASANTE , SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE T=0.20 MTS, PAVIMENTD
ag | MEORAMIENTO | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LLANO GRANDE ENEIECUCION  |DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA 4000 PS) E<0.15M, MATERIAL BITUMINOSO (JUNTA DE DILATACION), CUNETA 0.50M X 0.10M DE ESPESOR, MURO DE
CAMINO RURAL HACIA CASERIO LAS MINAS, PACHALUM, QUICHE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPED, PINTURA TERMOPLASTICA, VIALETAS , SERALIZACION VERTICAL {PLACA FIIA EN POSTE DE ESTRUCTURA), DEMOLICION DE
DRENAIE TRANSVERSAL, DRENAJE TRANSVERSAL (TUBERIA ¢230' Y CAJA RECEPTORA).
EL PROYECTO CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION 1,064.9 ML., EXCAVACION DE MATERIAL EXISTENTE ¥ EXTRACCION 1,203.1691 M3, BASE PARA ADOQUIN 0.10
MEIORAMIENTO | MEICRAMIENTO CALLE SEPTIMA AVENIDA Y SEGUNDA 5,231.17 M2; CAPA DE RODADURA [ADOQUINADD) 4,995.9 M2: LLAVES DE CONFINAMIENTO 0.10°0.20 565 ML. Y LLAVES DE REMATE 0.30%0.50 30 ML
a1 R ,_.,m CALLE ZONA 3, BARRIC XECHOCON, COMALAPA, EN EJECUCION
CALL CHIMALTENANGO
EL PROYECTO CONSISTE EN ROTULO DE IDENTIFICACION, TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO, EXCAVACION NO CLASIFICADA [CORTE DE CAJUELR), RELLENG
CLASIFICADO T=0.20 MTS., REACONDICIONAMIENTO DE SUB RASANTE, SUMINISTRO £ INSTALACION DE BASE Tx 0.20 MTS., PAVIMENTO DE CONCRETQ HIDRAULICO DE
g | MEIORAMIENTO  AMEIORAMIENTO CAMINO RURAL Qmmx_m LOSRANCHOSA| o\ eizcucion  |RESISTENCIA 4000 PSI Ex 0,15 MTS., MATERIAL BITUMINOSO (JUNTA DE DILATACION), CUNETA 0.50 M X 0,10 M DE ESPESOR, PINTURA TERMOPLASTICA, VIALETAS,
CAMINO RURAL [ ALDEA EL SALITRILLO Y LOS COMUNES, QUESADA, IUTIAPA SEH241,ALZACIH243,N VERTICAL {PLACA FUA EN POSTE DE ESTRU LICION DE DRENAJE TRANSVERSAL, DRENAJE TRANSVERSAL {TUBERIA DIAM. 30° © ¥
CAJA RECEPTORA) 7ok 8 UP ERp
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