GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA

FONDO DE DESARROLLO SOCIAI

ANEXO

PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO

CAPITULO 22, ARTICULO 10, NUMERAL 13 DEL DECRETO 57-2008, LEY ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

ITEM | NO. DE BIEN DESCRIPCION VALOR

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
1 003ACF97 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 173,584.75
Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
2 003ACF98 |relleno de polietilena expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 173,584.75
Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
3 003ACF99 | relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 173,584.75
Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
4 003ACF9A |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 173,584.75

Avenida Bolivar 28-07 zona 8, Guatemala C.A PBX: 2208-1848

I mides gt
l Mides Guatemala

www.mides.gob.gt




GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA

FONDO DE DESARROLLO SOCIAT

003ACF9B

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

003ACFA1

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietilenc expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

003ACFSD

Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

003ACF9E

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesar;

173,584.75

003ACF9F

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

10

003ACFAO

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;

173,584.75
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Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

11

003ACFSC

Médule educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

12

003ACFA2

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

13

003ACFA3

Madulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

14

003ACFA4

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor,

173,584.75
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003ACFAS

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
rellenc de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75
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16

003ACFAb

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

17

003ACFAD

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de S milimetros de espesor;

173,584.75

18

003ACFA8

Madulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

19

003ACFAS

Mddulo educativo prefabricade (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacidn eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

20

003ACFAA

Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

21

O03ACFAB

Mdadulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;

173,584.75
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Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizade con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

22

003ACFAC

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

23

003ACFA7

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

24

003ACF91

Méddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

25

003ACF92

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

26

003ACF96

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44
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27

003ACF94

Modulo educative prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor, Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

28

003ACF95

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

29

003ACF93

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

30

003ACFB7

Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

31

003ACFB8

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacidn eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

32

003ACFB9S

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;

143,860.00

Imu les gt

I Mides Guatemala

www.mides.gob.gt

Avenida Bolivar 28-07 zona 8. Guatemala C.A. PBX: 2208-1848




GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA

FONDO DE DESARROLLO SOCIAI

Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
33 Q03ACFBA |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Mdédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
34 003ACFBB |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacdstico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
35 003ACFC1 |rellenc de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Médulo educative prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
36 003ACFBD |[relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Maddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
37 003ACFBE | relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espescr; Q 143,860.00
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Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacidn eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
38 0O03ACFBF |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Maodulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizade con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
39 003ACFCQ |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
40 003ACFBC |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesar; Q 143,860.00
Médulo educative prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
41 O03ACFCB |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de dable plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
42 O03ACFCC |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Maédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;

Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
43 003ACFCD espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Q 143,860.00
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Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
44 O03ACFCE | relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termgacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetraos; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
45 003ACFCF |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Mdédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
46 003ACFD6 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Mddulo educativo prefabricado {aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la carona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
47 003ACFD1 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Moddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
48 0O03ACFD2 |rellenc de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de S milimetros de espesor; Q 143,860.00
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003ACFD3

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

50

003ACFD4

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizade con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacdstico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

51

003ACFD5

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

52

003ACFDO

Madulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

53

003ACFAE

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizade con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

W=

003ACFAF

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acerao liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;

173,584.75
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Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

55

003ACFBO

Moddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2,40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

56

003ACFB1

Moddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

57

003ACFB6

Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

58

003ACFB3

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

003ACFB4

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion elactrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

I mides gl
B Mides Guatemala

www.mides.gob.gt JE—— ‘%-‘i&j'fﬁ g

Avenida Bolivar 28-07 zona 8, Guatemala C.A. PBX: 2208-1818




GOBIERNQ DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA

FONDOQ DE DESARROLLO SOCIAI

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
60 003ACFBS | relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 173,584.75
Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en Ia cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
61 0O03ACFB2 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 173,584.75
Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
62 003ACFEA4 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalaciéon eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
63 003ACFES |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Madulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
64 003ACFE9 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
DESARQO Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
((O material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y

0 vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00

j=] Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
' en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
[ Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
‘, 65 003ACFE7 espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
L/ % Aw/- awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
. j relleno de polietilena expandido; Plataforma: Estructura metalica; | Q 143,860.00
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Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

66

003ACFE8

Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizade con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoactistico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

67

003ACFE6

Moédulo educative prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacian eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

68

003ACF88

Mdédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

69

003ACF89

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

003ACF8A

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50
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71

003ACF8B

Miébdulo educative prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

72

003ACFS0

Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

73

003ACF8D

Mdédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

74

003ACF8E

Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

75

003ACF8F

Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

76

003ACF8C

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;

166,868.50

I mides gl

l Mides Guatemala

www.mides.gob.gt

Avenida Bolivar 28-07 zona 8. Guatemala CA. PBX: 2208-4818




GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA

FONDO DE DESARROLLO SOCIAI

Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Pdneles sandwich de acero liviano calibre 26,
77 003ACFD7 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
78 O03ACFDS8 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
79 003ACFD9 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 puigadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metras;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
80 003ACFDA |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
81 003ACFDB |[relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
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Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
82 0O03ACFE2 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acerc aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas:; Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
83 OQ03ACFDD |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de S milimetros de espesor; Q 143,860.00
Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
84 0O03ACFDE | relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles anpulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
85 003ACFDF |[relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Madulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metraos
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
86 003ACFEQ |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
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Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
87 003ACFE1 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
88 003ACFDC |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
89 003ACFC2 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Maodulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
90 003ACFC3 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
91 O03ACFC4 |relleno de polietilena expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;

Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
003ACFC5 espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; | Q 143,860.00
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Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

Maddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
93 003ACFCA |rellena de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marce de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
94 003ACFC7 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion electrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
95 003ACFC8 |rellenc de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
| acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano calibre 26,
96 003ACFC9 |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00
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Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros
en la corona y 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado;
Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con
espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado
awg de calibre 12; Paredes: Pdneles sandwich de acero liviano calibre 26,
97 003ACFCH |relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica;
Puerta: Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de
| acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros;
Techo: Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con
material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de aluminio y
vidrio de 5 milimetros de espesor;

| Q 143,860.00
| Q 15,220,703.14
TOTAL
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