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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION OCTUBRE 2021

TIPO DE MONTC DEL EMPRESA
No NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO | DEPARTAMENTO BENEFICIADOS CONDICION ACTUAL ESPECIFICACIONES DEL CONT.
PROYECTO CONTRATO RESPONSABLE ONTRATO
ot ) (CONSISTE £N EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES: ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO, LIMPIA CHAPEO Y DESTRONQUE, REPLANTEG TOPOGRAFICD,
L | meonamento | A:’i‘nﬂ :‘ ':L' g:;s ISTEMADEAOUA PE TABLE | eoquiputas pata I . CAPTACION TIPICA, CAJA REUNIDORA DE CAUDALES, MURQ DE CONTENCION (PROTECCIGN DE TEANQUE SUCCION), caja rompe presién de 1,00 m3, valvula de
SISTEMA DE AGUA AT AL MBEANILLA HERMOSA; GORDO SAHMARCSS & 476,09 CONSIRUVIAS FIECUCION limpleza, tanque de succién cd 75.00 m2, paso aereo da 24.00 ml, paso 3ereo DE 50.00 ML, PASO DE ZANJON, LINEA DE IMPULSION, ANCLAIE DE TUBERIA HG.
ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS
- ENPROCESODE |CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES : ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, LIMPIEZA, ZAPATAS, CIMIENTOS, LEVANTADO DE MURD DE
CONSTRUCCION CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERID CONSTAUCTORA \ =
2 : SN OSE L G BED SRS SEIATE 5 14X019X032M, SOLERAS, COLUMMNAS ¥ TECHO DE LAMINA, EL PROYECTO INCLUYE TAMBIEN UN MODULO DE 8AROS,
ESCUELA RAMAZZINI, SAN 0SE EL RODEO, SAN MARCOS | 2 1Os335182 JAYETL EIRECAORICIALA
MINEDUC
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA ENTREGADA C:JTIIT?H y TD:lede 'd:mT“:m:’:"‘;plm' m: ¥ m:a]m:l_n 1:;"5;';::;;5??”"' ?Pms "p;z 113 Z’ZEZWN:;D CD"T,dD':c'I::S' cTum;“.’ B:jad? d:agua
y = muros, Viga : ; 4
3 [AMPUACION ESCUELA | MIXTA CRISTGBAL COLGN, CABECERA MUNICIPAL, GENOVA QUETZALTENANGO | @ 2,041,000.00 134 provecTos samaria|  orciavenmeal [P “’[ ;’:::d : ;"’“ “E:“ :'a“.d“ :5? 9"9 '2 . ;’I" s T‘et ¥ A ’"‘:_ °:“ E’:"l"; -27mz, Phodedrnito Mo.67m2, fundekin de plsa de
GEHOVA,QUWLTENANGO MINEUC concreto .8dm, Repel ernido «39md, Instalaciones eiectricas, Puerta y Ventanas, Senalizacion.
COMNSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACION DE FROYECTO, TRAZO, NIVELACION Y PUNTEADO, REFLANTEO
TOPGGRAFICO, EXCAVACION NO CLASIFICADA DE DESPERDICIO, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, SOLERA DE HUMEDAD, MURO DE CONTENCIGN TIPO 1,2 Y 3, VIGA
. COMECTORA, COLUMMAS, LEVANTADO DE PAREDES, MURO DE CONCRETO REFORZADO PARA ELEVADOR, SOFLRAS VIGAS DE CONCRETO, LOSA DE MODULO DE
CONSTRUCCION EDIFICIO (5) CENTRO DE
o | constuccon ; 5 ; T —_— s GRADAS, LOSA DE RAMPA, LOSA DE ENTREPISO NERVURADA, PAVIMENTO DE CONCRETO T=0,20MTS,, FISO DE GRANITO, AZULEJO, REPELLOSCERNIDO,
EDIFICIO FDRMAEI?g,;iT;ﬂTRTaTﬁ:E:ﬁUIACQW' TOTOHICAPAN A 2% 4,950,300.00 CONSTRUDAM ElEccion SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, TUBERIAS DE DIFERENTES RESISTENCIAS, CAJA DE REGISTRO, CAJA TRAMPA DE GRASA, CAJA DE
il 2 REOPSADERA, REJILLA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ACOMETIDA ELECTRICA, TABLERO DE DISTRIBUCIN, LUMINARIAS, PLACAS PARA SISTEMAS
ELECTRICOS, VENTANAS, BARANDA DE GRADAS, REIA METALICA, PUERTAS, ELEVADOR DE PERSONAS, BANQUETA DE CONCRETO TOG.10MTS..
CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RGTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, COLOCACION DE ALCANTARILLADD SANITARIO CON
MEIGRAMIENTO | MEIORAMIENTQ SISTEMA DE ALGATARILLADD | 00 oo — TUBERIA PVC DE ASTM F249 DE 6, 8, 10, 15, 18, CANDELAS DOMICILLARES CON TUBO DE CONCRETO DE 12°, POZOS DE VISITA CON ALTURAS DE 1.2 A 3350,
5 SISTEMA DE SANITARID CABECERA MUNICIPAL, SAH CRISTOBAL "VEW:’;" AMTAVERAPAZ | Q 17,119,697.01 11408 ERUETDRA EECUCION LINEA DE BOMEED, EQUIPO DE BOMBEO, SUB ESTACION ELECTRICA, TUBERIA PVC ASTM F949 DE 3, 10, 15, 18, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,
ALACANTARILLADO VERAPAZ, ALTA VERAPAZ ARCHILA EXCAVACION, COLOCACION Y RELLEND DE TUBERIA PVC ASTM F349 DE 10, 12, 15, LINEA DE DESCARGA CON TUBERIA PVC ASTM D 2241 125PS] DE 10"
consTRUCaIon | CONSTRUCCION CARRETERA PAVIMENTADA CRUCE CONSTRUCTORA CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADQ, CORRTE DE CAIUELA,
6 ey CHAQUIADQHA A ALDEA SEPALAU, CHISEC, ALTA CHISEC ATAVERAPAZ | 27,687,981.62 345 ACEF, SOCIEDAD SUSPENDIDOD REACONDICIONAMIENTG DE SUBRANTE, TUBERIA DE 30%, CAJAS Y CABEZALES, CUNETAS Y BORDILLOS, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE CONCRETO DE 0.15M DE
VERAPAZ ANONIMA ESPESOR.
Consiste en la Pavimentacién rigida del Camino Rural desde Aldea Monteverde hasta Aldea Estanzuelas, en una longitud de 2,392.00 metros através de: TRABAJOS
MEIORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PRELIMINARES: 14370 m2 Limpia, chapeo, destranque, trazos y nivelacin. MOVIMIENTO DE TIERRAS:9340,50m3, PREPARACIGN DE BASE:14370.00m2, con un
MEJORAMIENTO NUEVA SANT,
7 HONTEVERDE ESTANZUELAS, NUEVA STA ROSA, A SANTAROSA | @ 1074974328 000 SONSTRUCTORA ENPROCESODE |, o cor compactado de 0.15cms, RODADURA: 14370.00m2, de concreto can juntas eldstomerlcas, ACABADOS:4790.00 metros de remate de bordillo de 0.10cms x
CAMIND RURAL ROSA AzIEL ENTREGA OFICIAL el d %
SANTA ROSA .A5cms con juntas de dilataclén cada 3,00 metros. 10 Drenajes transversales con cabezales de concreto y de didmetro 24" tubo PVC.
CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLOIIES DE TRABAJO:RGTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, LIMPIEZA Y CHAPEQ 120,00 h1%, BODEGA Y
constRuceion  |CONISTRUCCION PUENTE "VEHICULAR"BARRIOSAN| o GUARDIANIA 60.00 M2, REPLANTEQ TOPOGRAFICO Y TRAZO 41,60 M, DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE 30.00 MZ, EXCAVACIGH EN AREA DE ESTRIBOS 176.00
8 EIERTE LA BENITO ZONA 4, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA P ALTA VERAPAZ a 726,376.00! 1731 COMSTRUCTORA HV EIECUCION hi?, RELLENO INCLUYE MATERIAL FILTRANTE B4.00 M?, ESTRIBO 1 + ALETONES 61.80 M?, ESTRIBO 2 + ALETONES 26.00 M2, CABEZAL Y VIGA DE APOYO 5.30 M?,
VERAPAZ VIGAS (2 VIGAS) 16.00 M, DIAFRAGMAS (3 DIAFRAGMAS) 4,20 M, LOSA (INCLUYE BANQUETA Y DRENAJE) 47.60 M, BARANDAL 16,00 M.
EL PROYECTO SE EJECUTARA EN BASE A LOS RENGLONES DE TRABAID SIGUIENTES: TRABAIOS PREUIMINARES.TRAZO Y REPLANTEO 2550002 NIVELACION ¥
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONFORMACION 1,643,00M2,BORDILLOS: EXCAVACION 505.00ML,FUNDICION 505.00ML, TALLADO 505.00ML,FORMALEATADO 505.00ML,
5 | caMINORURAL | (ADOQUINADO),CASERIO ELMIRADIOR , CANTON SOLOLA soLoLA a 450,000.00) 2215 ConsTRUCTORA HY | TERMINADOEN  450001NADO:COLOCACION DE SELECTO Y COMPACTACIGN 1,535.00M2,COLOCACIGN DE CAMA DE ARENA 1,535,00M2, COLOCACIGN DE ADBQUIN 1,535.00M2,
{ADOQUINADD) PUIUIIL I}, SOLOLA, SOLOLA PROCESO DE RECEPCION [\ Ay DE CONFINAMIENTO: EXCAVACIGN 166.00ML, FUNDICION 165.00ML, TALLADD 165,00ML, AMPLIACIGN DE TRAGANTE: MAND DE OBRA.
CONSISTE EN EIECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES: ROTULO DE IDENTIFICACION, TRABAIOS PRELIMINARES, REPLANTEP TOPOGRAFICO, EXCAVACIGN HO
CLASIFICADA DE MATERIAL DE DESPERDICIO, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE (20 CM), ACARREG ¥ EXCAVACION NO CLASIFICADA DE MATERIAL DE
PRESTAMO, CAPA DE BASE MATERIAL GRANULAR E=0.15 MTS, CONCRETO HIDRAULICO (4000 S} (T=0,20 M), CONCRETO HIDRAULICO (4000 PS] [T=0.15 M),
MEIORAMIENTO CALLE URRANA PRINCIPAL CON CUNETA REVESTIDA CONCRETO SIMPLE (3000 PSI} FUNDIDO INSTTU DE 10 CMS DE ESPESOR, REJILLA TIPO TRANSVERSAL {No. 1), REIILLA TIPO 2 (LONGITUD 5.00X
1o | MEIORAMENTODE | PAVIMENTORIGIDO DECANTONTUICUCLOS | TODOSSANTOS | | S Figi TOPOGRAFIA ¥ S ANCHO 0.90), REJILLATIPO 2 (LONGITUD 3.50 X ANCHO 0.90), MURQ DE CONTENCIGN DE MAMPOSTERIA No. 1, MURD DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA No. 2,
CALLE LUCAS ¥ CANTON LOS PABLO, TODOS SANTOS | CUCHUMATAN R DISEfID fon PINURA TERMOPLASTICA PARA LINEA CENTRAL ¥ LATERALES, DISPOSITIVOS PARA SERALIZACION NOCTURNA SUMINISTRO Y COLOCAGION, SERALES DE
CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO TRANSITOINFORMATIVAS LATERALES SIMPLES DE METAL SUMINISTRO Y COLOCACION, DEMOLICION DE PUENTE ¥ LIMPIEZA DE MATERIAL SOBRANTE, MURO DE
COMNCRETO CICLOPED ¥ ALETONES, VIGA DE CARGA (VIGA DE APOYO + CORTINA), DIAFRAGMA EXTERNO, DIAFRAGMA INTERNO, VIGA PRINCIPAL, LOSA +
BANQUETA, BARANDAL + DRENAJE, CASETA PARA PARADA, LIMPIEZA FINAL
EL PROYECTO CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIO: TRABAIOS PRELIMINARES 1 UNIDAD, EXCAVACION, CORTE, CARGA DE ADOQUIN Y
MATERIAL 2,484.00 M3, CONFORMACION DE SUB-BASE 8,280.00 M2, COMPACTACIGN DE BASE 8,280,00 12, PLANCHAS DE CONCRETO DE 0,15 M) 8250.00 M2,
MEJORAMIENTO CALLE CALZADA EDIN ROBERTO y AGUAS P ! 5 .
— P — ENPROCESODE | PORDILLO 2,540.00 MTS, CANAL DE AGUAS PLUVIALES 180.00 MTS, CORTE Y SELLO ELASTOMERICO 2,440,00 MTS, RATULO DEL PROYECTO 1 UNIDAD, PUENTE:
1 NOVA SALIDA AL PROGRESO JUTIAPA, MOTIIAS, MOtAS JALAPA a 5,867,360.06 10000 VIGAS 12,00 MTS, DIAFRAGHIA 4 UNIDADES, ARRIATE CENTRAL 3,00 7S, 83 LES 6,00 MTS, LOSA 30.00 M2, VIGAS DE APOYQ 20,00 MTS, MURO DE CA
calLE ARCHILA ENTREGA OFICIAL ﬂl ki)

JALAPA

DE CONCRETQ REFORZADO Y LIMPIEZA DE MATERIAL SOBRANTE,

15.00 M3, ALETONES 5.00 M3, ACABADOS 200 M2. DEMOLI éi
E12" PURTUEERIA %ﬁﬁ 127, DRAGADO DE QUINEL.

REPOSICION DE TUBERIA DE CONCRETO DE DREHAJEE)H
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION OCTUBRE 2021

No. P;g\?{?: 5 NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO | DepARTAMENTO | oo BEL | menericiapos | SRR | conpicion AcTuAL ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
MEIDRAMIENTO CAMIND RURAL SANTA RITA- CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIO: RGTULO DE IDENTIFICACIGN DE PROYECTO, TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE Y RETIRO DE
12 MEJCRAMIENTO CENTRO SAN RAMON-CHUATROJ-CANTOMN SAN SAN CRISTOBAL —— - o _ p— —_TT. SRR NATERIAL NO CLASIDFICADO DE SUB-RASANTE, CONFORMACION DE BASE GRANULAR, (e=0.15 cm), PAVIMENTOQ DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4,000 PS, (e=0.15
CAMING RURAL RAMON, SAN CRITOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN 196,503 4 cm], CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 0.10 x0.40 METROSPINTURA, CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO TIPO 3,000 PSI, CORTE ¥ SELLD DE JUNTAS DE
TOTONICAPAN DILATACION ¥ LIMPIEZA FINAL
ROTULD DEL PROYECTO: 1 UNIDAD, LIMPIEZA Y CHAPEO: 4,305 METROS LINEALES, REPLANTEQ TOPOGRAFICO: 2,402.50 METROS LINEALES,
DESAROOLLO REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE: 14,415 METROS CUADRADOS, COLOCACION DE BASE DE SELECTO DE 0.20 M.: 14,415 METROS CUADRADODS,
MEJORAMIENTO MEIORAMIENTQ CAMING RURAL ALDEA EL _
B e nialhy e YUPILTEPEQUE UTAPA a 8,229,518.85 1754 INMOBILIARID LAS EIECUCION PAVIMENTO DE COMCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA 4060 PS| E=0.15 (INCLUYE CURADO): 12,012.50 METROS CUADRADOS, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS D
g + PILAS DILATACION: 6,402 METROS LINEALES, CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO: 4,805 METROS LINEALES, ALCANTARILLA DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADO
24' MAS CAJA RECOLECTORA: 6 UNIDADES.
CONSISTE EN EIECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO:RGTULO DE IDENTIFICACIGN DE PROYECTO 1.00 UNIDAD, LIMPIEZA ¥ CHAPEO 6366.00M2,
m MEJORAMIENTO MEIORAMIENTO CAMING RURAL ALDEA iz TRk & S G5 :;f:gi’icigrﬁi‘; sisilician REPLANTEQ TOPOGRAFICO 2 lZZ.POM, REACOMDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 12732.00M2, COLOCACIGN DE BASE GRANULAR DE 0.20M 12732.00M2,
CAMIND RURAL ESCARBADEROSJEREZ, JUTIAPA A475,755. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 4000PS =0.15M 10610.00M2, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION 5858.00M,
Ay CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO 4244.00M
EL PROYECTO CONSISTE EN LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: TRABAJOS PRELIMINARES 1,300.00M2, DEMOLICIGN DE BANQUETA EXISTENTE 405.00ML,
DEMOLICIGN DE EMPEDRADO EXISTENTE 1,035.0002, PREPARACION DE LA SUB RASANTE 1,050.00M2, SUB BASE ¥ BASE PARA RODADURA Y CUNETAS
MEIORAMIENTO CALLE ,CALLE CAMPANARIO Y 1,050.00M2, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y CONDUCTOR DE AGUA TIPO MEDIA CATIA 15.15ML, CARPETA DE RODADURA DE CONCRETO 205.00M2, CARPETA DE
15 | MEIORAMIENTO ]\ HAVIDAD, CENTRO HISTORICO, PANAJACHEL | PANAJACHEL SOLOLA a 1,100,000.00 iaige CONSTRUCTORAHY | TERMINADOEN pananupa ADOQUIN MULTIFORMATO GRIS 6450002, LLAVES DE CONFINAMIENTO PARA ADOQUIN 83.00ML, CUNETA DE CONCRETO 418.00ML, CAMBIO DE
GAHE SOLOLA PROCESO DE RECEPCION | 1(;ar pia DE AGUA POTABLE 217.00ML, CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE 217.00ML, REMATE LATERALES BANQUETA 409.00ML, LLAVES DE CONFINAMIENTO
BANQUETA 25.00ML, BANQUETA PEATONAL ADDQUIN POLVO DE PIEDRA 139,002, BANQUETA PEATONAL ADOQUIN DECORATIVO 31.00M2, ¥ LIMPIEZA FINAL.
ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO UNIDAD 1.00 REPLANTEQ TOPOGRAFICO PARA TODO EL PROYECTO mi2 15,560.00 LIMPIA, CHAPEQ ¥ TRAZO GENERAL
m?2 15,560.00 EXCAVACION DE CAJUELA m3 3,703.00 RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR, INCLUYE PROTECCION DE BORDILLOS SEGUN LO ESPECIFICADD EN
15 | MEORAMIENTO  [MEIORAMIENTO CAMIND RURAL LASLOMAS, SAt [ oo —_— o S— s [”:E;;:i;'-ézs Cecucon PLANOS m3 865.03 ACARREQ DE MATERIAL DE DESPERDICIO m3 2,837.87 REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE m2 15,560.00 CAPA DE BASE GRANULAR
CAMING RURAL DIEGO, ZACAPA, SR 1=0.10m m2 15,560,60 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO e=0.15 METROS TIP 4,000 PSI { INCLUYE ANTISOL Y CORTE DE PLANCHAS) m2 15,560.00
] BORDILLO PEFRABRICADO ( INCLUYE BORDILLO NVERTIDD) DE 0.15 X0.30mm 4,741.00 SEFIALES DE TRAFICO RESTRICTIVAS Y PREVENTIVAS UNIDAD 4.00
EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO CALLE PRINCIFAL DE LA COMUNIDAD, LA CUAL CONSTA DE 1,323.16 METROS CON PAVIMENTO DE CONCAETO
4 | mEoRAMENTO MEIORAMIENTO CALLE, AIDEA OIECHEIEL, [ HUEHUETEERANG [ oo | SR i MARQSA iR RIGIDO DE 3,000 P$I DE 15 CENTIMETROS DE ESPESOR, CON BORDILLO, CUNETAS REVESTIDAS, Y TRAGANTES, LOS CUALES INCLUYEN CURADO ANTISOL, CORTE ¥
CALLE HUEHUETENENANGO, HUEHUETENENANGO 0 G CONSTRUCTORA 5.4, SELLO CON MATERIAL BITUMINDSO, 1,372.00 METROS LINEALES DE BORDILLOS CON CONCRETO DE 3,000 P51, LOS DETALLES SE ENCUENTRAN EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE.
La ejecucion del proyecto consiste en: Trabajos praliminares 10,400.00 ml, Captacidn con salida 2,00 unidades, Cerca petrimetral 100.00 ml, Caja reunidars de
caudales de 1.00 m3 1.00 unidad, Caja rompe-prasién de 1.00 m3 2.00 unidades, Caja de valvula de limpieza 4.00 unidades, Cajas de vilvulas de aire 3.00
. S;?;z‘;“::ig& ;:S‘::‘I'D“‘é:i:;: 55;2’:3:;3]"";2 ::::;‘OE;’ CONCEPCION o sARCoS o 15000000 o unidades, Pasos aéreos 5.00 unidades, Paso de zanjdn 12.00 unidades, Tanque de distribucian de 40.00 m3 1.00 unidad, Cerca perimetral de tanque de
. 4 TUTUAPA AN ,180,000. R CONSTRUCTORA HV HECUCION distribucién 40.00 ml, Sistema de desinfeccion 1.00 unidad, Tuberfa linea de conduccién 8,085,00 ml, Cajas vilvula de control 3.00 unidadas, Tuberia linea
POTABLE TUTUAPA, SAN MARCOS d=distribucién 7,308.00 ml, Acometidas domiciliaras 96,00 unidadas.
La ejecucién de este proyecto consiste en; Trazo y Replanteo 900.00 M, Corte de Cajuela y Acarreo de Material de Desperdicio 6,233.00 m*, Conformacion y
18 MEJORAMIENTO DE M?;:I'z:;"l‘:ngci:zzz:":ngf:::ni'\(:m SAN PEDRO SRR G &3 :E‘:i‘ml‘;cé:?:ﬁ M Compactacion de SubRasante 6,933.00 m* Base de Materfal Granular t=0.18 mts 6,933.00 m?, Carpeta de Rodadura de Adoquin 6626.00 m?, Llaves de
CALLE CON ADOQUIN A . SACATEPEQUEZ BRI N EIECLCION confinamiente 510.00 M), Bordillos de Concreto 1,807.00 M), Canal de Concrato + rejilla Metalica (L=7.50 mts) 1.00 Unidad, Limpieza Final 6933.00 m?,
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS S.A.
MEIGRAMIENTO CAMING RURAL (PAVINEKTO La ejecucién de éste prayecto buird a fortalecer el integral dela 1ad & través de: Limpieza y chapeo 2755.00m2, Replanteo tapografico
MEJORAMIENTO RIGIDO), PARAIE PASAEAQUIM, ALDEA SAN SRR CIDEN 2755.00m2, Corte de cajuela de 0.30mts 954.25m3, Retiro de material 964.25m3, Tendido y compactacién de base granular t=0.10mts 2755.00m2, Bordillo de
20 CAMINO RURAL ANTOI'I’!O SHA, SAN FRANCISC‘O ELALTO ALTO TOTONICAPAN. Q 1,624,458.80 3500 CONSTRUCCIONES | TRAMITE DE ANTICIPO |concreto de 0.10mts x 0.40mts + pintura de beordillo 24.00ml, Pavimento de 0.20mts de peralte de 4,000psi de resistencia 2656.00m2, Curado de carpeta de
(PAVIMENTO RIGIDO) 2 * S.A. concreto 2656.00m2, Cortes transversales a cada 3.00mts + aplicacién de sello 800.00ml y Limpieza final.
TOTONICAPAN
EL PROYECTO CONSISTE EN: TRABAIOS PRELIMINARES ROTULO DE IDENTIFICACIGN DEL PROYECTO 1.00 UNIDAD, LIMIPIEZA, CHAPEQ Y DESTRONQUE 3463.00M2,
MEIORAMIENTO | RAMIENTO CALLE EMPEORADO + CARRILERAS CONSTRUCTORA TRAZO, REPLANTEO Y ESTAQUEADQ 577.00ML, TRAZO, REPLANTEQ Y ESTAQUEADD 577.00ML CORTE 362.00M3 RELLENO ESTRUCTURAL 77.00M3 SUBRASANTE ¥
21 CALLE EMPEDRADO + DE CONCRETO, ZONA 1 COMUNIDAD AGRARIA HUEVO FROGRESO SAN MARCOS a 890,500.00 1092 CIFUENTES EIECUCION RASANTE: REACONDICIOHAMIENTO DE SUBRASANTE 3462.00M2, BASE T=0.15 492,00M3 CARPETA DE RODADURA: CARRILERAS DE CONCRETO T=0.15M
”g‘;:::?ﬂ“ EMANUEL, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS VELASQUEZ 923.00M2, EMPEDRADO SIMPLE 2540.00M2 ESTRUCTURA
DRENAJE: CUNETAS REVESTIDAS 28.00M3, BORDILLOS 879.00ML LIMPIEZA FINAL 3463.00M
EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMING RURAL CONSISTE EN: ROTULO DE IDENTIFICACIGN 1.00 UNIDAD, LI
5, | mEoRAMENTO s:ﬁ:::[:‘::;;i‘:ﬂr?;:z‘:&i;g;;::; LA ESPER DESARQOLLO 4,583 M2, DEMOLICION DE PAVIMENTO Y ADOQUIN EXISTENTE 8617.44 M2, P.:\!IMENTACIDN nz 13;; 3:1";1:5?(3’::)';?310?:'E:E:E.z:?;ucvu:lsf;si?gu DE
CAMIND RURAL 4 i ANEN: | (QUERAENANSD' |4 s 18z ITESRAL SIEUEen 4,917 METROS LINEALES DE BORDILLD IN SITU DE D.10K X 0.40M ¥ 2,853 METROS DE CUNETA DE CONCRETO TIPO "L” EN DISTINTOS SECTORES DELFRAMO A
QUETZALTENANGO CORRORATIVOS.A, Bl
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION OCTUBRE 2021

TIPO DE
PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

MURNICIPIO

DEPARTAMENTO

MONTO DEL
CONTRATO

BENEFICIADOS

EMPRESA
RESPONSABLE

CONDICION ACTUAL

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

23

MEIORAMIENTO
CAMINO RURAL

MEIDRAMIENTO CAMIND RURAL DE LA ALDEA EL
ROSARIO A BARRIO LA ESPERANZA, CHAMPERICQ,
RETALHULEU

CHAMPERICO

RETALHULEU

16,449,487,57

3846

4 CARRILES S.A.

TERMINADO EN
PROCESO DE RECEPCION

EL PROYECTO MEIORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTE EN: ROTULO DE iDENTIFICACION 1.00 UNIDAD, REPLANTEQ TOPOGRAFICO 4,800.00 M, DEMOLICION DE
PAVIMENTO EXISTENTE 8,022.00 M2, CORTE DE SUBRASANTE 15,272.00 M3, RELLENO ¥ REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 2,610.00 M3, BASE GRANULAR
e=0.15 M 4,0C0PSI 29,341.00 M2, BORDILLD 0.10K4 X 0.40M 2,860.00 M, CUNETA 6,579.98 M, TRANSVERSALES 6.00 UNIDAD, MURDS DE CONTENCION DE
CONCRETO CICLOPEO 372.00 M3, SERALIZACION VERTICAL 12.00 UNIDAD, SERALIZACIGN HORIZONTAL 11.322.00 M, CASETA PARA PARADA 3.00 UNIDAD.

2

5

AMPUACION SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO

AMPUACION SISTEMA DE ALCANTARILLADD
SANITARIO SECTOR MANZANILLO' Y PAXAN, ZONA
1, COMALAPA, CHIMALTENANGO

COMALAPA

CHIMALTENANGO

Q 5,604,435.75

1200

PROYECTO GRANADA,
SOCIEDAD ANONIMA

EJECUCION

EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A TRAVES DE: REPLANTEO TOPOGRAFICQ, TRAZO, EXCAVACION,
COLECTOR, CONEXIOMNES DOMICILIARES, PLANTA DE TRATAMIENTO ¥ LIMPIEZA GENERAL,

2

]

AMPLIACION ESCUELA

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL
MIXTA , CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO L4
UNION, QUETZALTENANGO

SAN FRANCISCO LA

UNION

QUETZALTENANGO

670,000.00

245

FUENTES GOMEZ
INGENIERIAY
CONSTRUCCION

TERMINADO EN
PROCESO DE RECEPCION

EL PROYECTO CONSISTE EN LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIO: TRABAJOS PRELIMINARES: ROTULO DE IDENTIFICACION, LIMPIEZA Y NIVELACION 217.62M2,
TRAZO Y ESTAQUEADO 106.50ML, CIMENTACION: EXCAVACION ESTRUCTURAL, RELLENO COMPACTADO, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, MUROD DE CIMENTACION,
SOLERA HIDROFUGA, MURGS; SOLERA MOJINETE, CUBIERTA: TECHO ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE LAMINA 163.62M2, PISOS Y CORREDORES: PISO DE
CONCRETO 104.83M2, BANQUETA 42.12M2, RAMPA DE ACCESO 8.00M2, HERRERIA: VENTANAS Y PUERTAS, INSTALACIONES ELECTRICAS: TABLERO DE
DISTRIBUCION, LAMPARA TIPO LISTON, INTERRUPTOR SIMPLE, TOMACORRIENTE DOBLE, ACABADOS: TALLADO Y SISADO EN BLOCK 77.02M2, CUNETA, CAJA DE
ABSORCION, MURO PERIMETRAL: CIMIENTO CORRIDO 54.00ML, COLUMNA TIPD C, SOLERA HIDROFUGA, LEVANTADO DE MURQ 25.00M2, SOLERA DE REMATE CON
BLOCK TIPQ U 54.00ML, MALLA GALVAHIZADA 25.00ML, MEDIDAS DE SEGURIDAD: EXTINTOR, SENALIZACION ¥ LIMPIEZA FINAL,

26

MEIORAMIENTO
CAMING RURAL

MEIORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA
NUEVA LIBERTAD HACIA ALDEA EL ZARON, EL
ADELANTO, JUTIAPA

ELADELANTC

JUTIAPA

a 5,616,233.37

1000

‘COORDINADORA DE
LOGISTICAS.A.

EJECUCION

EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMING RURAL DE ALDEA NUEVA LIBERTAD HACIA ALDEA ELZARON, EL ADELANTQ, JUTIAPA CONSISTE EN: ROTULO DE
IDENTIFICACION DEL PROYECTO: 1 UNIDAD, LIMPIEZA Y CHAPEQ: 10,400.00 METRQS CUADRADOS, REPLANTEQ TOPGGRAFICO: 1,700.00 METROS CUADRADOS,
REACOMDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE: 10,400.00 METROS CUADRADOS, COLOCACIGN DE BASE DE SELECTO: 10,400.00 METROS CUADRADOS, PAVIMENTO DE
60.00 METROS CUADRADOS, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION: 5.775.00 METROS, CONSTRUCCIGN DE CUNETA DE
(CONCRETO: 3,4C0.00 METROS, DRENAJE TRANSVERSAL DE TUBOS DE CONCRETO REFORZADOS: 4 UNIDADES Y LIMPIEZA FINAL: 10,400.00 METROS CUADRADOS.

AMPLIACION ESCUELA

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA [DOS NIVELES),
CASERIO NUEVO DAMASCO, RAXRUHA, ALTA
VERAPAZ

RAXRUHA

ALTA VERAPAZ

Q 1,120,500.60

133

PABLO ISAAC
QUINTAMNA SHTRAUBE

EIECUCION

EL PROYECTO CONSISTE EN TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACION, MURGS, TECHOS, PISOS Y CORREDORES, HERRERIA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION
DE DRENAJE PLUVIAL, ACABADOS, MODULO DE RAMPA, MODULO DE BARIOS QUE INCLUYE CIMENTACIGN, MURQS, TECHOS, PISOS, HERRERIA, ACABADOS,
INSTALACION HIDRAULICA, BIODIGESTORES, ALIIBE, ASI COMO MEDIDAS DE MITIGACION

2

@

AMPLIACION ESCUELA

AMPLIACION ESCUELA (8 AULAS) ALDEA
SIMAJHULEU, COMALAPA, CHIMALTENANGO

COMALAPA

CHIMALTENANGO

Q 2,699,999.18

ass

MARQSA
CONSTRUCTORA 5.A.

EJECUCION

EL PROYECTO CONSISTE EN LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO:PRELIMINARES: ROTULO DE IDENTIFICACIGN DE PROYECTQ 1.00 UNIDAD, LIMPIEZA ¥
NIVELACION 300.28 M2. CIMENTACION: ZAPATA TIPO 1, 1.20X1.20X0.25 18.00 UNIDADES, ZAPATAS TIPO 2, 0,60X0.60X0.20 35.00 UNIDADES, CIMIENTO CORRIDO
0.50X0.20 95.70ML, LEVANTADO DE CIMIENTQ 0.15X%0.20X0.40 93.60ML, SOLERA DE HUMEDAD 0.15X0.25 95.70ML, SOLERA DE AMARRE (RAMPA) 0.15%0.25
S0.70ML LEVANTADO DE MURO: LEVANTADO DE MURO DE 0.15%0.20%0.40, SOKG/CM2, LIMPIA DOS CARAS 197,00M2, SOLERA INTERMEDIA 0.15%0.25 72.00ML,
SOLERA INTERMEDIA CON CLOCK ""U™ 84.70ML, SILLAR EN VENTANA 0.20X0.25 94.40ML, VIGA NO.2 0.20%0.42 216.00ML, COLUMNA C-1 0,40X0.40M 78.00ML,
COLUMMNA C-2 0.40X0.40M 52.400ML, COLURINA C-3 0.15%0.25M 77,0001, COLUMNA 111 0,20%0,155M B0.24ML, COLUMMA C-E 0.15X0.15M 42.00ML, COLUMNA
C-4 0.20X0.20M BS.80ML LOSAS: VIGA NO. 0.20X0.60h 129.C0ML, LOSA ENTREPISO (T=0.12M) 549.60M2, RAMPA DE CONCRETO REFORZADO 82.80M2, HERRERIA:
VENTANAS TIPO REJA DE METAL T-1 16.C0UNIDADES, VENTANAS TIPO REIA DE METAL T-2 8.00UNIDADES, VENTANAS TIPO REJA DE METAL T-3 32.00 UNIDADES,
PUERTA DE METAL 1.20X2.89M 8.00 UNIDADES, BARANDA METALICA EN CORREDOR 50.20ML, BARANDA METALICA EM RAMPA 92.00ML PISOS: PISO DE GRANITO
507.50M2 INSTALACIONES ELECTRICAS: TABLERO DE CIRCUITOS 4,00UNIDADES, LAMPARAS TIPO UISTON 2 BULBOS 2X40W 42,00 UNIDADES, INTERRUPTORES PARA
LAMPARAS 8.00UNIDADES, CABLEADO ILUMINACION 500.00ML, TOMACORRIENTES PARA LAMPARAS 8.00 UNIDADES, CABLEADO ILUMINACION 500.00ML,
TOMACORRIENTE DOBLE 120V 48.00 UNIDADES, CABLEADO FUERZA 4C0.00NML INSTALACIONES PLUVIALES: BAJADA DE AGUA PLUVIAL (BAP) 43.00ML MEDIDAS DE
SEGURIDAD: MEDIDAS DE SEGURIDAD 20.00UNIDADES, MATERIALES DE SEGURIDAD LIMPIEZA FINAL 240.00M2.

2!

w

MEIORAMIENTO
CAMINO RURAL

MEIDRAMIENTC CAMIND RURAL, HACIA ALDEA
LOS ACHIOTES, MOYUTA, JUTIAPA

MOYUTA

JUTIAPA

e} 1,300,600.00

1255

FUENTES, GOMEZ,
KELLER ALEXANDER

TERMINADO EN
PROCESO DE RECEPCION

CONSISTE €N EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO A TRAVES DE 740 METROS LINEALES Y 2,840 METROS CUADRADOS CON SUS RESPECTIVOS BORDILLOS DONDE SEA
EL CASO ASi: TRABAIDS PRELIMINARES: TRAZO Y ESTAQUEADO DEL TERRENO. REACONDICIONAMIENTQ DE SUB BASE DE 2,830 M2, COMPACTACION DE BASE DE
2,840 M2, COLOCACION DE 2,840 M2 DE PAVIMENTO RIGIDO DE 0.15 ANCHO. BORDILLO 1,380 METROS LINEALES Y RGTULO DE IDENTIFICACION.

30

MEIORAMIENTO
CARRETERA

MEIORAMIENTO CARRETERA DE CA-01-KM 152
HACIA ALDEA EL TAMARINDO, ASUNCION MITA,
JUTIAPA

ASUNCION MITA

JUTIAPA

a 18,218,500.00

2335

MARLON ESTEBAN
BARRERA LUCERQ

EJECUCION

EL PROYECTO CONSISTEN EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA A TRAVES DE: ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTQ 1.00 UNIDAD, DESTRONQUE DE RAICES ¥
MALEZA 38,032.00 METROS CUADRADOS, REPLANTED TOPOGRAFICO 5,071.00 METROS LINEALES, ESTUDIO DE DENSIDAD DE CAMPO A CADA 200 METROS 25.00
UNIDADES, BEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE 600.00 METROS CUADRADOS, MOVIMIENTO DE TIERRA DE MATERIAL DE CORTE (INCLUYE RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE) 20,760.00 METROS CUBICOS, MOVIMIEHTO DE TIERRA PARA CORTE DE CAJUELA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE) 11,182.00
METROS CUBICOS, MOVIMIENTG DE TIERRA DE MATERIAL DE RELLENO 14,545.00 METROS CUBICOS, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 31,847.00 METROS
CUADRADOS, BASE GRANULAR ESPESOR DE 0.20 M 6,350.00 METROS CUBICOS, PAVIMENTO DE CONCRETO T=0.15 M F'C 4,000 PS| CON ACABADO RALLADO
{INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL BITUMINOSO) 31,947.00 METROS CUADRADOS, CUNETA TIPO ¢L {(ESPESOR DE 0.10 M CON CONCRETO DE
4,000 PSI} 10,142,00 METROS LINEALES, DRENAIE TRANSVERSAL TUBO PVC CORRUGADO 36¢ { INCLUYE CAJA REUNIDORA DE CAUDALES Y CABEZALES) 12.00
UNIDAD, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN PASOS DE CEBRA 45.00 METROS CUADRADOS, SUMINISTRO £ INSTALACION DE ROTULOS
REFLECTIVOS PARA SEFIALIZACION VERTICAL 12.00 UNIDADES, JUNTAS DE DILATACIGN EN INICIO Y FINALIZACION DE PUENTES EXISTENTES 6.00 UNIDAD,
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTIEXEI ) ENYLINE;  LATERALES T=0.10M 10,14200 METROS LINEALES, SUMINISTRO ¥ APLICACIGN DE
PINTURA TERMGPLASTICA AMARILLA EN LINEA c;n’@t\ £0.10M 5071] 05 LINEALES, VIALETAS 625.00 UNIDAD: LA LONGITUD TOTAL DEL LA CARR,
ES DE 5,071.00 METROS LINEALES APROXIMAD, cr_q,g‘m ¥ UN AMCHO DE 6.00° m%@s.
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION OCTUBRE 2021

TIPO DE MONTO DEL EMPRESA
NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO CONTRATO BENEFICIADOS RESPONSABLE CONDICION ACTUAL ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

PROYECTO
EL PROYECTO CONSITE EN LA PAVIMENTACION DE VARIOS TRAMOS DE CARRETERA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CASCO URBANG, EL CUAL

CONSTA DE LOS SIGUIENTES RENGLONES: ROTULO DE IDENTIFICACION, UNIDAD, 1, UMPIEZA M2, 21,300.00, TRAZO, REPLANTEO Y ESTAQUEADG M 3,432.00,
MOVIMIENTO DE POSTES DE ELECTRICIDAD UNIOAD 21.00: EXCAVACION COLECTOR PRINCIPAL 13 413.00, TUBERIA PVC CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL DE &' NORMA ASTM F 949 M 105.00, TUBERIA PYC CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ PLUVIAL DE 8' NORMA ASTM F 949 M
125.00, SELECTO COMPACTADO DE ZAHJAS CON MATERIAL SELECTO M3 380.00, POZO DE VISITA DE 1.00 A 1.50M. UNIDAD 2,00, POZO DE VISITA DE 1.51 A 2.00M.
UNIDAD 1.00, POZO DE VISITA DE 2.51 A 3.00M. UNIDAD 3.00, CONEXIONES DOMICILIARES UNIDAD 10, CORTE DE MATERIAL DE DESPERDICIO M3 7,040.00,
REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE M2 21,300.00, BASE GRANULAR ESPESOR 0.20M. M3 4,260.00, CARPETA DE RODADURA T=0.15 M CONCRETO 4.000 PS|
31 | MEIORAMIENTO | MEJORAMIENTO CALLE (5) CASCO URBANO DE LA SRR S ey s COORDINADORA DE EIECUCION CON ACABADO RALLADO M2 20,273,00, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL BITUMINOSO M 11,540.00, BORDILLO DE CONCRETO DE0.35 X 0.15M M
CALLE CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA LOGISTICAS.A. 6,864.00, RECONSTRUCCION DE TAPADERAS, BROCALES ¥ EXTENSION DE POZO DE VISITA UNIDAD 13.00, REPARACION DE TUBERIA DE PVC DE AGUA POTABLE M

1,889.00, SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EM LINEAS PARA SERALIZACION HORIZONTAL T=0.10M M 10,296.00, SUMINISTRO Y APLICACION DE
PINTURA DE TRAFICO EN PASOS DE CEBRA Y FLECHAS M2 412,00, SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS REFLECTIVOS PARA SEFIALIZACION VERTICAL
(SENCILLOS) UNIDAD 26.00, SUMINISTRO E INSTALACIGN DE ROTULOS REFLECTIVOS PARA SEIALIZACION VERTICAL (DOBLES) UNIDAD 24.00, SUMINISTRQ E
INSTALACION DE TUMULOS DE CAUCHO DE 1.80 X 0.30 X 0.05M M 110,00, LIMPIEZA FINAL M2 21,300.00,

TOTALES 152,255
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