GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO |

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL

CAPITULO 22, ARTICULO 10, NUMERAL 13 DEL DECRETO 57-2008, LEY ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

ITEM  NO.DEBIEN DESCRIPCION  MONTO TOTAL

1 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
003B356D calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espeser; Q 166,868.50

2 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
003B356E | calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acerc
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 166,868.50

3 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
003B356F | calibre 26, relienc de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 156.868-50

4 | Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona 'y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
003B3570 | calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 166,868.50

5 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural Q 166,868.50
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
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aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

003B3572

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2,40 metros en la corona y
3,40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

003B3573

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

003B3574

Madulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacidn eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Péneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

003B3575

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

10

003B3576

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

11

003B3577

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural

166,868.50
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galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

12 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
003B3578 | calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 166,868.50

13 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
003B3579 | calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 166,868.50

14 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
003B357A | calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 166,868.50

15 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
003B358D | calibre 26, rellenc de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 166,868.50

16 Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
O03B358E | calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
) galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero

A H : aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
; : aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 166,868.50

17 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
383591 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
\ 00 columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
N ' voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano Q 166,868.50
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
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Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

18

003B3590

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

19

003B358F

Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

20

003B3598

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

21

003B3599

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

22

003B359F

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

23

003B3598B

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano

161,862.44
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calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

24

003B359C

Moédulo educativo prefabricado {aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

25

003B359A

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

26

003B35EC

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Péneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

27

003B35ED

| Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y

3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

28

003B35EE

Méddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Péneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

29

003B35EF

 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y

3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110

173,584.75
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voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

30

003B35F0

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

31

003B35F7

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona 'y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

32

003B35F2

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Péneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

33

003B35F3

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

34

003B35F4

| Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y

3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

35

003B35F5

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y

173,584.75
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columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

36

003B35F6

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

37

003B35F1

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

38

003B3607

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

39

003B3608

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3,40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

40

003B3609

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00
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41

003B360D

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

42

003B360B

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

43

003B360C

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

44

003B360A

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

45

003B360E

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Péneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

46

003B360F

Moddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero

143,860.00
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aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

47

003B3610

Madulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

48

003B3611

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Péneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

49

003B3617

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

50

003B3613

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

51

003B3614

Madulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

52

003B3615

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Péneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural

143,860.00
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galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

53 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
003B3616 | calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143;850-00

54 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
003B3612 | calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00

55 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Péneles sandwich de acero liviano
003B3618 | calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00

56 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
003B3619 | calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00

57 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
003B361A | calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 143,860.00

58 Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
003B361B 3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano Q 143,860.00
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
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Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

59

003B361C

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacidn eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acere liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

60

003B362D

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

61

003B361E

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

62

003B361F

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

63

003B3620

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

003B3621

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano

143,860.00
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calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

65

003B3622

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

66

003B3623

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietilenc expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

67

003B3624

Madulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en |a corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marce de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

68

003B3625

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2,40 metros en la coronay
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Péneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

69

003B3626

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

70

003B3627

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110

143,860.00
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voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

71

003B3628

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Péneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

72

003B3629

Mdédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

73

003B362A

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

74

003B3628B

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

75

003B362C

Mddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en |a corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y
columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacion eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

143,860.00

76

003B361D

Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y
3.40 metros en la cumbrera; Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y

143,860.00
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columnas: Acero galvanizado con espesor de 3 milimetros; Instalacién eléctrica: 110
voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero liviano
calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta:
Abatible de metal de 1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural
galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo: Paneles de doble plancha de acero
aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con marco de
aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

77 SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE
00386231 2178120002217 Q 219.00

78 SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE
00386237 2178120002218 Q 219.00

79 SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE
00386238 2178120002219 Q 219.00

20 SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE
0038623C 2178120002220 Q 219.00

81 SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE
0038623D 2178120002221 Q 219.00

82 SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE
003B623E |, e 70002222 Q 219.00

83 SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE
003B623F |51 "0t Q 219.00

84 SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE
00386240 2178120002224 Q 219.00

85 SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE
00386241 |50t Q 219.00

86 SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE
00386242 2178120002226 Q 219.00

87 SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE
00386243 |31 0> Q 219.00

SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE

- 00386244 2178120002228 Q 219.00

89 SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS R145 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE
00386245 2178120002229 Q 215.00

90 SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE
00386246 2178120002231 Q 219.00

91 SWITCH DE RED DE 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS COLOR NEGRO SERIE
00386247 2178120002231 Q 219.00

TOTAL Q11,838,518.14
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