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ANEXO |

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO

CAPITULO 22, ARTICULO 10, NUMERAL 13 DEL DECRETO 57-2008, LEY ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

ITEM MONTO TOTAL

DESCRIPCION

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en la cumbrera;

Area: 60 Metro Cuadrado; C ras, perfiles ang ¥ columnas: Acero galvanizado con espesor de 3

NO. DE BIEN

milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
1 003 BO7AO liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 161-86244

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en lacoronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area; 60 Metro Cuadrado, Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
2 003 307A1 liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; 0- 161186244

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
3 003 BO7A2 liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Platafarma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 161186244

Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
4 OO3BO7A3 liviano calibre 26, relleno de polietileno expandidc; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoaclstico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de S milimetros de espesar; Q 161-86244

Médulo educative prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
5 003 BO7A4 liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 161:86244

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacidn eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
6 003 BDFSG liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 166r86850

Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
7 003BOF57 liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustice; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 166,868-50

Médulo educativo prefabricado {aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la cumbrera;
8 003BOF5B Area: 60 Metro Cuadrado, Costaneras, perfiles angul y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, rellenc de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de

Q 166,868.50
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1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medic con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

003BOF59

Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2. 40 metros en la corona y 3.40 metros en lacumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviana calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

10

003BOF5A

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un anche de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidric de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

11

003BOF58

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en lacoronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 28, rellenc de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidric de 5 milimetros de espesor;

166,868.50

12

003BOF5D

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en lacoronay 3 40 metros en lacumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

13

003BOFSF

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3 40 metros en lacumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medic con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

14

003BOF5E

Madulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en |a cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voitios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesar;

161,862.44

15

003BOF60

Médule educative prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techa:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacstico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor,

161,862.44

16

003BOF62

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado, Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voitios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 28, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

17

003BOF66

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3 .40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:

161,862.44
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Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

003BOF64

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3 40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor, Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un anche de 1.2 metros; Techo:
Paneles de dobie plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

003BOF65

Médule educative prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

003BOF63

Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en lacoronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Ci , perfiles angul y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, rellenc de polietileno expandide; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:

Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

21

003BOF68

Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en lacoronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de pelietileno expandido, Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidric de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

22

003BOF6A

Médulo ed ivo prefabricado (aula pref: da) Altura: 2. 40 metros en la corona y 3. 40 metros en lacumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

23

003BOF6B

Médule educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la caronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidria de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

24

GUATEMALA

003BOF6F

Mdadulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en lacorona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, rellenc de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espescr;

161,862.44

25

003BOF6D

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidric de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

003BOF6E

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3. 40 metros en lacumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, rellenc de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:

161,862.44
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Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medic con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de S milimetros de espesor;

27

003B0OF6C

Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizade con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

28

003B303E

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacstico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

29

003B303F

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en lacumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizadoc con espesor de 3
milimetros; Instalacidn eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, rellenc de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

30

003B3043

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la caronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviana calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

31

003B3041

Maédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacidn eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

32

003B3042

Médulo educative prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en lacumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesar;

161,862.44

33

003B3040

Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietilenc expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acerc aluminizade, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

161,862.44

34

0038044

Madulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3. 40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

35

003B045

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandide; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros, Techo:

173,584.75
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Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en media con material termoacstico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidric de 5 milimetros de espesor;

36

003B046

Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 valtios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor,

173,584.75

37

003B047

Mbdulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en lacumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviana calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

38

003B048

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, rellenc de polietilenc expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Teche:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

39

0038049

Mbdule educative prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en lacumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Platafarma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancha de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

40

003B304A

Moédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacidn eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

41

003B3048B

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en lacumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidric de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

42

003B304C

Méd ulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, rellenc de polietilenc expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancha de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medioc con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor,;

173,584.75

43

003B3051

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Péneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacstico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor;

173,584.75

44

003B304E

Médulo educativo prefabricado |aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en lacorona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:

173,584.75
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Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico, Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor,;

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas; Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
45 003B304F liviana calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacstico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidric de 5 milimetros de espesor; Q 173;58475

Maédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en lacoronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
46 00383050 liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizada con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 173158475

Médulo educative prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en lacumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
47 003 3304[) liviano calibre 26, rellenc de polietilena expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un anchode 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 173a58475

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en lacoronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizade con espesor de 3
milimetros; Instalacidn eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
48 003 B3052 liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 173r58475

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2 .40 metros en la coronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
49 003B3053 liviano calibre 26, rellenc de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 1731584 75

Maédulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica; 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
50 003 B3054 liviano calibre 26, relleno de palietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizade con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 1734584‘75

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en lacoronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
5 1 003 83059 liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica, Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medic con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminia y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 173,584.75

Maddulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
52 00333056 liviano calibre 26, rellenc de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 173:58475

Modulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la corona y 3. 40 metros en la cumbrera;
53 00383057 Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3

milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
liviano calibre 26, rellena de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de Q
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:

173,584.75
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Paneles de doble plancha de acerc aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de S milimetros de espesor;

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en lacoronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; C as, perfiles angul y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacién eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
54 00383058 liviano calibre 26, relleno de polietileno expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techa:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 173#58475

Médulo educativo prefabricado (aula prefabricada) Altura: 2.40 metros en la coronay 3.40 metros en la cumbrera;
Area: 60 Metro Cuadrado; Costaneras, perfiles angulares y columnas: Acero galvanizado con espesor de 3
milimetros; Instalacion eléctrica: 110 voltios con cableado awg de calibre 12; Paredes: Paneles sandwich de acero
55 003 83055 liviano calibre 26, relleno de polietilenc expandido; Plataforma: Estructura metalica; Puerta: Abatible de metal de
1/16 pulgadas de espesor; Rampa de acceso: De acero estructural galvanizado con un ancho de 1.2 metros; Techo:
Paneles de doble plancha de acero aluminizado, en medio con material termoacustico; Ventanas: Corredizas con
marco de aluminio y vidrio de 5 milimetros de espesor; Q 173;584“75

TOTAL Q 9,190,361.38

Julio C. Monterrost ‘
Jefe de! Departamento de Inventarios

Fondo de Desarrollo Social
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