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| WHNESTERIG DE

GOBIEAMD - . DESARROLLO S0CIAL 2
GUATEMALA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION FEBRERO 2,021
EMPRESA PERSONA
No. NOMEBRE UBICACION COSTO CONDICICN ACTUAL| BENEFICIARIOS ESPECIFICACIONES DE CONTRATC
@ EJECUTORA RESPONSABLE
CONSTRULCCICN ESCUELA CASERIO RAMAZZINI, SAN JOSE EL CONSTRUCTORA ITES REN H ENTIFICACION DE PROYECTO, LIMP APA . TOS,
1 (0296,300.00 TERMINADO 564 UDY JOHEL LOPEZ CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIEN ENGLONES DE TRABAJO: ROTULO DE ID| LIMP|EZA, ZAPATAS, CIMIENTOS
PRIMARIA RODED, SAN MARCOS JAYET L. LEVANTADO DE MUROC DE 14X019X039M, SCLERAS, COLUMNAS Y TECHO DE LAMiNA, EL PROYECTO INCLUYE TAMBIEN UN MOOULO DE BAROS.
CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLGNES DE TRABAJIO: RGTULO DE !DENTIFICACION DE PROYECTO, COLOCACION DE ALCANTARILLADO
SANITA NDELA: MICILE RETO DE 12", POZOS DE VISITA CON
2 MEIORAMIENTO) SISTEMA DE SAN CRISTOBAL CABECERA, ALTA Q14,345,165.00 SUSPENDIDO 14,418 CONSTRUCTORA HENRY EDUARDO >:.c:>_mNM%_Mh_c»wmzw_M_.“(_A.u__wmmbwa_Mnﬂu_pmmemM_ww_ww. Mwhnmu?m_”_.wpma mr_mw.“.N»n_no_r“ﬂmm.w“”hﬂwwmuxm_)n_We_zM)m.:S F945 DE 3, 10, 15, 18, PLANTA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO VERAPAZ e TEMPORALMENTE ' ARCHILA ARCHILA SANCHEZ i y § : : ) T
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EXCAVACION, CQLOCACION Y RELLENO DE TUBERIA PVC ASTM F949 DE 10, 12, 15, LINEA DE DESCARGA CON
TUBERIA PVC ASTM D 2241 125P5) DE 10"
S SIGUIENTES R : RGTULO DE IDENTIFICACION ROV
CONSTRUCCION CARRETERA CONSTRUCTORA ROMAN FRANCISCO, CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIG: RGY DE PROYECTO, TRAZO Y ESTAQUEADOQ, CORRTE DE
3 CRUCE CHAQUIRCA A SEPALAL Q27,687,541.62 EN EJECUCION 845 CAJUELA, REACONDICIONARMIENTO DE SUBRANTE, TUBERIA DE 30", CAJAS Y CABEZALES, CUNETAS Y BORDILLOS, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE
PAVIMENTADA ACEF GARAVITO LIZAMA
CONCRETO DE 0.15M DE ESPESOR.
AMPLIACION ESCUELA CRISTOBAL COLON, CABECERA PROYECTOS Consiste en : Rétulo de identificacian, Limpieza, trazo y nivelacidn 276.56m2, Excavacién, Zapatas tipo 1y 2, Cimiento corrida, Saleras, Columnas, Bajada de
4 PRIMARIA URBANA MIXTA MUNICIPAL, GENOVA, 02,041,000.60 TERMINADC 334 SAMARIA NOARVIN ORELLANA agua pluvial, Rerate de barandas, Levantado de muras, Vigas, Losa Nivel 1y 2 553.51m2, Losa de rampa 52.27m2, Piso de granito 455.67m.2, Fundicién de
QUETZALTENANGO piso de concreto 227.84m2, Repello + Cernido 457.99m2, Instalaciones eléctricas, Puerta y Ventanas, Sefalizacion.
CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIO: ROTULO DE {DENTIFICACION DE PROYECTC, TRAZO, NIVELACIGN Y PUNTEADO,
REPLANTEQ TOPOGRAFICO, EXCAVACION NO CLASIFICADA DE DESPERD CI1Q, ZAPATAS, CIMIENTO CORRIDO, 50LERA DE HUMEDAD, MURO DE
CONSTRUCION EDIFICIO (S} CONTENCIGN TIPC 1,2 Y 3, VIGA CONECTORA, COLUMNAS, LEVANTADO DE PAREDES, MURQ DE CONCRETO REFORZADO PARA ELEVADOR, SOELRAS VIGAS
CANTON QU ITOMICAPAN, SUSPENDCIDO RADAS, LOSA DE RAMPA, LOSA NTREP! . 0 T=0.20MTS., P150 DE
g CENTRO DE FORMACION QUIACQUIX, TO' Q4,950,300.00 1396 CONSTRUDAM DENIZAR AQUECHE DE CONCRETG, LOSA DE MODULO DE G DE ENTREPISO NERVURADA, PAVIMENTO DE CONCRET
COMUNITARIA TOTONICAPAN TEMPORALMENTE GRANITO, AZULEIO, REPELLO+CERNIDO, SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA, ACCESORIOS SANITARIOS, TUBERIAS DE DIFERENTES RESISTENCIAS,
CAJA DE REGISTRO, CAJA TRAMPA DE GRASA, CAJA DE REOPSADERA, REJILLA SISTEMA DE TRATAMIENTQ DE AGUAS SERVIDAS, ACOMETIDA ELECTRICA,
g . - - - : - .;mrm_xD DE DISTRIBUCION, LUMINARIAS, PLACAS PARA 5/STEMAS ELECTRICOS, <m24>2>m BARANDA DE mz)D)m REJA METALICA, vam.;w ELEVADOR
DE PERSONAS, w.}ZDCm._S DE CONCRETO T0O. 10MTS..
Consiste en la Pavimentacién rigida del Camine Rural desde Aldea Monteverde hasta Aldea Estanzuelas, en una longitud de 2,392.00 metros através de:
. imoi i ian, . P
MEIORAMIENTO CAMING ALDEA MONTEVERDE-ESTANZUELAS, CONSTRUCTORA TRABAJOS PRELIMINARES: 14370 m2 Limpia, chapeg, destronque, trazos y nivelacion. MOVIMIENTO DE ”:mmmhm..wu&o‘mo,aw. REPARACION DE
& Q10,749,743.28 TERMINADG 5,000 GERARDQ CORTEZ DAVILA|BASE:14370.00m2, con un espesor compactado de 0.15¢ms, RODADURA: 14370.00m2, de concrete con juntas efistomericas, ACABADOS:4790.00 metros
RURAL NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA AZIEL - , o ) .
de remate de bardillo de ©.10crms x .45cms con juntas de dilatacién cada 3.00 metros. 10 Drenajes transversales con cabezales de concreto y de didmetro
24" tubo PVC.
CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES: ROTULC DE IDENTIFICACION, TRABAIOS PRELIMINARES, REPLANTER TOPOGRAFICO, EXCAVACION
NO CLASIFICADA DE MATERIAL DE DESPERDICIO, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE (20 CM), ACARRED Y EXCAVACION NO CLASIFICADA DE
MATERIAL DE PRESTAMO, CAPA DE BASE MATERIAL GRANULAR £=0.15 MTS, CONCRETO HIDRAULICO {3000 PSI) {T=0.20 M), CONCRETO HIDRAULICO
MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON TUICUC, LOS LUCAS ¥ TOPOGRAFIA ¥ FRANCISCO GUILLERMO (4000 PSI} (T=0.15 M), CUNETA REVESTIDA CONCRETO SIMPLE {3000 PSI] FUNDIDC INSITU DE 10 CMS DE ESPESOR, RENLLA TIPQ TRANSVERSAL [Ne. 1),
7 URBANA PRINCIPAL CON CANTON LQS PABLG, TODOS SANTOS QE,337,929.00 EN EJECUCION 4161 DISERO VALENZUELA ZETINA REJILLA TIPO 2 (LONGITUD £.00 ¥ ANCHO 0.90), REJILLA TIPO 2 {LONGITUD 3.50 X ANCHO 0,90), MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA No. 1, MURD
PAVIMENTO RIGIDG CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA No. 2, PINURA TERMOPLASTICA PARA LINEA CENTRAL ¥ LATERALES, DISPOSITIVOS PARA SENALIZACION NOCTURNA
SUMINISTRO ¥ COLOCACION, SENALES GE TRANSITOINFORMATIVAS LATERALES SIMPLES DE METAL SUMINISTRO ¥ COLOCACION, DEMOLICION DE
PUENTE ¥ LIMPIEZA DE MATERIAL SOBRANTE, MURQ DE CONCRETO CiICLOPEQ Y ALETONES, VIGA DE CARGA [VIGA DE APOYO + CORTINA), DIAFRAGMA
EXTERNQ, DIAFRAGMA INTERNQ, VIGA PRINCIPAL, LOSA + BANQUETA, BARANDAL + DRENAIE, CASETA PARA PARADA, LIMPIEZA FINAL
PARTE ALTA (EL CASCAJO), ALDEA CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES: ROTULO DE IDENTIFICACIGN DEL PROYECTO, LIMPIA CHAPEQ Y DESTRONQUE, REPLANTEQ
3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE VILLA HERMOSA. mmDC_vC_,npw PALD (1840,000.00) EN BIECUCION POR 247 CONSTRUVIAS GERARDO GUSTAVO  |[TOPOGRAFICO, CAPTACION TIPICA, CAJA REUNIDORA DE CAUDALES, MURO DE CONTENCION {PROTECCION DXE TEBANQUE SUCCION), caja rompe presion
AGUA POTABLE GORDO m..pz MARCOS T TERMINARSE GALDAMEZ ORANTES  |de 1.00 m3, valvula de limpieza, tanque de succidn cd 75.00 m2, paso aeren de 24.00 mi, paso aereo OF 50.00 ML, PASO DE ZANION, LINEA DE IMPULSION,
! ANCLAJE DE TUBERIA HG
CALZADA EDIN ROBERTO NOVA CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES: ROTULC DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO; PRELIMINARES; EXCAVACION CORTE, CARGA DE
EN EIECUCION POR ; DE SUBBASE; . . . R; | ; CANA AGUA
9 MEIGRAMIENTO CALLE SALIDA AL PROGRESO JUTIAPA, 5,350,100.10 0 23805 CONSTRUCTORA HENRY EDUARDO ADOQUIN; CONFORMACION E; COMPACTACION DE BASE, PLANCHAS DE CONCRETO DE 0.15 M DE ESPESOR; BORDILLO; CANAL DE AGUAS
MONIAS. JALAPA TERMINARSE ARCHILA ARCHILA SANCHEZ PLUVIALES; CORTE Y SELLO ELASTOMERICO; VIGAS; DIAFRAGMA, ARRIATE CENTRAL; BARANDALES; LOSA; VIGAS DE APOYO; MURC DE CARGA; ALETONES;
! ACABADOS
MEJORAMIENTO CAMINO CONSISTE EN E)IECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAIO: ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTQ, TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE Y RETIRD:
RURAL SANTA RITA-CENTRO SANTA RITA-CENTRO SAN RAMON- DE MATERIAL NO CLASIOFICADD DE SUB-RASANTE, CONFORMACION DE BASE GRANULAR, (e=0.15 PAVIMENTI R| HIDRAULICO Um 4,000
10 Q7,684,640.00 EN DJECUCION 6074 PODER ECOLOGICO AUGUSTO LEMUS DO B 5B (e=0.15 cm). ENTO DE CONCRETD

SAN RAMON-CHUATROJ,
CANTON SAN RAMON

CHUATRQJ, CANTON 5AN RAMON

P51, [e=0.15 cr), CONSTRUCCION DE BORDILLO DE 0,15 x0.40 METROS+PINTURA, CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO ._.__uo 3,000 vﬂ on._.m ¥

SELLO DE JUNTAS DE DILATACION Y LIMPIEZA FINAL.
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